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前　　言

　　本标准修改采用ＥＮ１８７６２：１９９８《橡胶或塑料涂层织物　低温试验　第１部分：环形冲击法》。

本标准根据ＥＮ１８７６２：１９９８重新起草，与ＥＮ１８７６２：１９９８的主要差异为：

１．规范性引用文件中的国际标准替换为国家标准。

２．增加了参数Ｂ的相关条款。

３．对术语“极限脆化温度”的定义进行简化。

４．增加了低温冲击试验及相关条款。

５．增加“如果能证明调湿对结果影响不显著，则可不进行调湿”的规定。

本标准代替ＦＺ／Ｔ０１００７—１９９１《涂层织物　耐低温性试验方法》。

本标准对ＦＺ／Ｔ０１００７—１９９１作了以下主要技术修订：

１．适用范围进行了简化。

２．ＥＮ１８７６２的试验参数作为参数Ａ，原方法中的试验参数作为参数Ｂ。

３．删除了低温冲击仪的冷却介质。

４．删除了术语“裂痕”，将术语“冷裂温度”改为“极限脆化温度”。

５．增加了横向五块试样。

６．细化了试样破坏的说明，并给出试样状态的示意图。

７．极限脆化温度测定条款中，修改了结束试验的条件。

８．修改了最终结果的计算方法。

９．增加了附录Ａ。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会基础分会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９／ＳＣ１）归口。

本标准起草单位：国家纺织制品质量监督检验中心。

本标准主要起草人：张其平、任鹤宁。

本标准于１９９１年首次发布，本次为第１次修订。
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涂层织物　耐低温性的测定

１　范围

本标准规定了测定涂层织物耐低温性能的方法，包括低温冲击试验和极限脆化温度的测定。

本标准适用于在室温下试样能弯曲成试验状态而不损伤的涂层织物。

本标准提供两种不同参数的试验（参数Ａ和参数Ｂ），试验结果之间不具备可比性，应根据需要选用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ６５２９　纺织品的调湿和试验用标准大气

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

极限脆化温度　狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲犾犻犿犻狋狅犳犫狉犻狋狋犾犲狀犲狊狊

涂层织物在低温下受到一定的冲击力后，涂层面产生破坏时的温度。

４　原理

将试样弯折成环形后置于低温室内，在一定的初始温度（５的倍数）下，通过自由下落的重锤冲击试

样。然后以５℃的温差降温，每改变一次温度对试样进行一次冲击，直到试样出现破坏。或在规定的较

低温度下用落锤冲击试样，观察其涂层面是否产生破坏。

５　试样

５．１　试样应具有代表性，从每个样品的有效宽度上剪取。

５．２　每档试验温度至少试验１０块试样，纵向和横向各５块。每块试样的尺寸长度为６０ｍｍ，宽度为

（１５±０．５ｍｍ）。

６　设备

６．１　低温冲击仪，具有下列基本特征：

———试样夹持装置，可夹持１个或多个试样；

———重锤为圆柱体，直径范围为１７ｍｍ～３０ｍｍ，底部为４５°的倒角；

———重锤固定在一定的高度，可以由此位置自由下落；

———重锤质量和高度根据需要选择下列参数之一：

　　参数Ａ：重锤质量为（２００±２）ｇ，高度为（２００±２）ｍｍ。

　　参数Ｂ：重锤质量为（２５００±２．５）ｇ，高度为（５０±０．５）ｍｍ。

作为示例，附录Ａ给出两种合适的冲击仪示意图。

６．２　低温室，能容纳冲击仪，应能使温度以５℃的间隔递减。低温室内试样附近的温度偏差应控制

在±１℃。
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