
书书书

犐犆犛７１．１００．３５
犢４４

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

犌犅／犜２２２５６—２００８

果　冻　蜡　烛

犑犲犾犾狔犮犪狀犱犾犲

２００８０７３１发布 ２００９０５０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　本标准是在参考了德国标准ＲＡＬＧＺ０４１／１：２００５《蜡烛的一般质量和检验规范》（Ｇｅｎｅｒａｌｑｕａｌｉｔｙ

ａｎｄｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓｆｏｒｃａｎｄｌｅｓ）、美国试验与材料协会ＡＳＴＭＦ２４１７—２００４《蜡烛燃烧测试

的标准规范》（Ｓｔａｎｄａｒｄｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｆｏｒｆｉｒｅｓａｆｅｔｙｆｏｒｃａｎｄｌｅｓ）的基础上编制而成。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国牙膏蜡制品标准化中心归口。

本标准起草单位：青岛金王应用化学股份有限公司、中山市中南烛业有限公司、宁波市江北丛中笑

礼品有限公司、上海理大实业有限公司、国家牙膏蜡制品质量监督检测中心。

本标准主要起草人：姜颖、阚生东、王传磊、徐霞、黄永健、周桂华、黎国琪。
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果　冻　蜡　烛

１　范围

本标准规定了果冻蜡烛的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于果冻蜡烛产品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＱＢ／Ｔ３５５８—１９９９　机吹玻璃杯

ＱＢ／Ｔ３５５９—１９９９　机压玻璃杯

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　果冻蜡烛　犼犲犾犾狔犮犪狀犱犾犲

以白油及高分子聚合物为主要原料，制成的带容器或不带容器类似果冻形态的蜡烛。

４　要求

４．１　性能指标

果冻蜡烛的性能指标应符合表１规定。

表１

项　　目 指　　　标

色泽 均匀一致，符合规定颜色

蜡芯偏心度／ｍｍ ≤ 半径的六分之一（最大不超过３ｍｍ）

蜡芯露出长度／ｍｍ ８～１０

热稳定性 恒温箱中３５℃±１℃条件下２４ｈ不变形、不变色

光稳定性 在紫外灯下照射，４８ｈ无明显变色

产品放置稳定性 产品放在１０°的倾斜面上，观察在任意放置角度下应无倾倒现象

燃烧性能
无可视黑烟，无自熄，火焰高度稳定，最大不能高于５０ｍｍ；蜡烛燃烧过程中不应出现

蜡芯以外的其他装饰物的燃烧

安全性 在蜡烛的燃烧过程中容器不应破裂

燃烧余辉／ｓ ≤ １５

容器表面温度／℃

部位 金属 陶瓷、玻璃 塑料

手持部位 ≤５５ ≤６５ ≤７５

可能接触部位 ≤１０５ ≤１２０ ≤１２５

容器底部 ≤１１０ ≤１２５ ≤１３５
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