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引  言

JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写

规则》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成修订本规程的基础性

系列规范。
本规程依据JJG219—2015 《标准轨距铁路轨距尺》对JJG404—2015进行修订。

与JJG404—2015相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———删除了Ⅱ级检定器的要求及相应的检定方法,取消了检定器的准确度分级;
———取消了按正切原理复现超高值 (形式二)的检定器,删除了相关要求及检定

方法;
———删除了检定器具 “专用水平尺”和 “专用钢直尺”,删除了原规程附录A和附

录B相关技术要求及检定方法;
———增加了检定器具 “标准量杆”;
———增加了活动梁刚度计量特性及相应检定方法;
———增加了轨距复现值的要求及相应检定方法。
本规程的历次版本发布情况为:
———JJG404—2015;
———JJG404—2008;
———JJG404—2003;
———JJG404—1986。

Ⅱ

JJG404—2023



铁路轨距尺检定器检定规程

1 范围

本规程适用于标准轨距铁路轨距尺检定器的首次检定、后续检定和使用中检查。也

可供其他轨距铁路轨距尺检定器量值溯源时参考。

2 概述

标准轨距铁路轨距尺检定器 (以下简称检定器)是用于检定标准轨距铁路轨距尺的

轨距、查照间隔、护背距离、超高等的铁路专用计量器具。检定器分为用指示装置显示

测量参数和用块规复现测量参数两种形式 (以下简称指示式和块规式)。检定器的结构

示意见图1。

(a)两端支承形式

(b)中间支承形式

图1 铁路轨距尺检定器结构示意图

1—超高活动端;2—倾角垫块 (1);3—轨距固定测量块;4—测量板 (1);

5—超高值复现装置;6—调整螺丝;7—活动梁;8—零位水平指示装置;9—固定梁;

10—量杆支架;11—测量板 (2);12—倾角垫块 (2);13—轨距活动测量块;

14—轨距值复现装置;15—超高固定端;16—工作量杆
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