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前  言
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研究开发(杭州)有限公司、南京点触智能科技有限公司、深圳市检验检疫科学研究院、安徽中家智锐科
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物联网家电系统结构及应用模型

1 范围

本标准规定了物联网家电系统结构,并给出了典型应用模型。
本标准适用于物联网家电的技术、标准、应用领域。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T33745—2017 物联网 术语

GB/T36424.1—2018 物联网家电接口规范 第1部分:控制系统与通信模块间接口

GB/T36428—2018 物联网家电公共指令集

GB/T36430—2018 物联网家电描述文件

3 术语和定义

GB/T33745-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了

GB/T33745—2017中的某些术语和定义。

3.1
物联网 internetofthings;IoT
通过感知设备,按照约定协议,连接物、人、系统和信息资源,实现对物理和虚拟世界的信息进行处

理并作出反应的智能服务系统。
[GB/T33745—2017,定义2.1.1]

3.2
物联网家电 IoThouseholdelectricalappliance
具有网络通信能力的家用电器,可以在家庭或类似场所内实现互操作或通过控制终端实现集中控

制,也可以直接或通过物联网家电网关连接物联网家电服务平台,实现对家电的网络操控与管理等

应用。

3.3
物联网家电网关 gatewayofIoThouseholdelectricalappliance
提供物联网家电的协议转换、设备管理和网络管理等一种或多种功能的设备。

3.4
物联网家电服务平台 applicationplatformofIoThouseholdelectricalappliance
能够实现物联网家电、物联网家电网关以及物联网家电应用的接入和管理,为物联网家电提供设备

管理、操作、控制等应用服务的平台系统。

3.5
物联网家电系统 systemofIoThouseholdelectricalappliance
由物联网家电、网络通信系统以及物联网家电服务平台等共同组成的系统。
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注:网络通信系统可以包括物联网家电网关、基础支撑网络等。

3.6
控制终端 controlterminals
能够获得物联网家电信息,通过人机交互界面,实现物联网家电应用操作的设备。

3.7
通信模块 communicationmodule
物联网家电实现网络通信功能的接口单元。

3.8
第三方服务平台 third-partyserviceplatform
基于通信技术和信息技术,物联网家电服务平台之外的服务平台。
注:第三方服务平台能够提供多种标准接口,将服务提供者提供的服务集成起来,且能够转化多种类型数据。

3.9
描述文件 descriptionfile
用来描述物联网家电自身功能、属性和命令的文件。

4 物联网家电系统结构

4.1 物联网家电系统

4.1.1 概述

物联网家电系统在逻辑功能上可以划分为三层。图1所示,即:感知互动层、网络传输层、应用服

务层。

图1 物联网家电系统总体框架

4.1.2 感知互动层

感知互动层主要实现家用电器运行、家庭环境、用户体征及习惯等信息的采集,自动识别以及管理。
2

GB/T36429—2018



物联网家电通过通信模块和网络相连,进行信息的交互。
用户可通过控制终端对物联网家电进行操控,具体应用可参见附录A。

4.1.3 网络传输层

网络传输层支撑感知互动层的信息传递、通信链路建立、路由寻址、数据传送等,为物联网家电与家

电应用平台之间的通信提供网络支撑。
网络层面具体包含的网络形态有:互联网、电信网、广电网、卫星网等。

4.1.4 应用服务层

应用服务层主要实现物联网家电的各种应用。物联网家电服务平台既有公众服务,也有行业服务,
行业服务可以是面向公众的行业公众服务,也可以是满足行业内部特定应用需求的行业专用服务。

物联网家电直接或通过物联网家电网关接入物联网家电服务平台。物联网家电服务平台实现对家

电的网络操控与管理等物联网应用,包括用户管理、设备管理、第三方服务接入等。

4.2 物联网家电

4.2.1 概述

物联网家电可直接或通过物联网家电网关和网络传输层相关功能实体进行交互,根据需要执行注

册、认证、鉴权、信息交互等。
物联网家电可支持物联网家电网关或网络传输层相关功能实体对物联网家电的网络操控和管理。
物联网家电可提供安全机制,保护物联网家电中用户敏感信息,保证与物联网家电网关和网络传输

层相关功能实体之间的通信安全。
物联网家电可向物联网家电服务平台及物联网应用上报所具有的业务能力。

4.2.2 物联网家电结构

物联网家电结构主要包括:感知模块、控制模块、执行模块和通信模块,其模型如图2所示。

  说明:

数据双向流动;

数据即可双向流动,也可单向流动。

图2 物联网家电结构
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