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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ１９１１７：２００５（Ｅ）《地理信息　图示表达》（英文版）。

本标准的附录Ａ是规范性附录，附录Ｂ是资料性附录。

本标准由国家测绘局提出。

本标准由全国地理信息标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２３０）归口。

本标准起草单位：武汉大学。

本标准主要起草人：李霖、赵虎、尹章才、朱海红、应申、王红、张志军。

Ⅰ
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引　　言

　　本标准是一个抽象标准，并不直接用于实现。本标准详细介绍了地理数据集图示表达的机制，并为

应用开发者提供了一个通用的利用该机制进行要素实例图示表达的指南。该图示表达机制提供了对整

个数据集和特定要素属性值均有效的一般规则。由于不同的计算机图形学标准使用不同的属性可视化

表达几何原素。比如，一条线可以通过间隔疏密、宽度、颜色、点画、反走样等加以区分。所以在本标准

中，图示表达细则包含了图示表达的属性。

在某些情况下，整个要素类以特定的方式（如航海图中的符号）被引用和表达，如果没有一个图示表

达标准，几个符号标准同时存在，某个应用将不得不为每个标准都准备一个接口。依照本标准，可以使

用统一的方式处理本标准所支持的符号标准。

Ⅱ
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地理信息　图示表达

１　范围

本标准以易于人们理解的形式定义了描述地理信息的图示表达模式。本标准包括描述符号的方法

以及将这种模式映射到应用模式的方法，不包括地图制图符号的标准化，以及制图符号的几何图形和功

能描述。

２　一致性

任何描述地理信息的图示表达目录和模式，如果声称与本标准一致，都应达到附录Ａ中抽象测试

所规定的要求。

３　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９７１０—２００５　地理信息　元数据（ＩＳＯ１９１１５：２００３，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１７６９４—１９９９　地理信息技术基本术语

ＧＢ／Ｔ２３７０７—２００９　地理信息　空间模式（ＩＳＯ１９１０７：２００３，ＩＤＴ）

ＩＳＯ１９１０１：２００２　地理信息　参考模型

ＩＳＯ／ＴＳ１９１０３　地理信息　概念模式语言

ＩＳＯ１９１０９　地理信息　应用模式规则

ＩＳＯ／ＩＥＣ１９５０１１　信息技术　统一建模语言　第１部分：规范

４　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

４．１

注记　犪狀狀狅狋犪狋犻狅狀

为清晰表达说明性资料而采用的标记。

注：数字、文本、符号、标志等。

４．２

类　犮犾犪狊狊

对具有相同属性、操作、方法、关系和语义的一组对象的描述。

注：一个类可以使用一系列的接口将它拥有的操作集指定到具体环境中。

［ＩＳＯ／ＴＳ１９１０３］

４．３

曲线　犮狌狉狏犲

被界定的、连接在一起的一维几何原素。

注：曲线的边界是曲线的两个端点，第一个端点叫起点，最后一个端点叫终点。

［ＧＢ／Ｔ１７６９４—１９９９］
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