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围护结构传热系数检测方法

1 范围

本标准规定了建筑物的围护结构传热系数检测方法的术语和定义、检测原理、检测条件、检测步骤、

数据处理、检测报告。

本标准适用于建筑物的均质构造和非均质构造围护结构传热系数现场检测。不适用于透光围护结

构传热系数检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8484 建筑外门窗保温性能分级及检测方法

GB/T13475 绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法

GB50176 民用建筑热工设计规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
传热系数 heattransfercoefficient
在稳态条件下,围护结构两侧空气温差为1K时,单位时间通过单位面积传递的热量。

3.2 
热箱装置 hot-boxdevice
现场检测围护结构传热系数的装置。在被测部位的内侧,建立传热测试环境,由计量热箱、环境加

热器及控制器组成。

3.3
冷箱装置 cold-boxdevice
辅助现场检测围护结构传热系数的装置。在被测部位的外侧,降低被测部位外侧空气温度,由冷箱

箱体和制冷装置组成。

3.4
热箱法 methodwithhotbox
采用热箱装置(必要时配合冷箱装置)测量计量热箱内的发热量和被测部位的内、外侧温度,通过计

算得到被测部位传热系数的检测方法。

3.5
非均质构造围护结构 heterogeneitystructurebuildingenvelope
在传热过程中,因内部构造不均匀,形成传导的热流及表面温度不均匀的围护结构。
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