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前  言
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臭氧氧化工艺用反应器

1 范围

本标准规定了臭氧氧化工艺用反应器的分类与命名、技术要求、试验方法和检验规则及质量保证

期、标志、包装、运输和贮存的要求。
本标准适用于采用臭氧氧化工艺对黄金行业含氰废液或废浆进行深度处理的反应器,以下简称臭

氧氧化反应器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GBZ2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素

GB/T191 包装储运图示标志

GB3095 环境空气质量标准

GB/T3797 电气控制设备

GB/T4064 电气设备安全设计导则

GB/T6388 运输包装收发货标志

GB/T6920 水质 pH值的测定 玻璃电极法

GB/T7487 水质 氰化物的测定 第二部分 氰化物的测定

GB/T11911 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T13306 标牌

GB/T13897 水质 硫氰酸盐的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法

CJ/T322 水处理用臭氧发生器

HGJ229 工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范

HJ/T399 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法

HJ486 水质 铜的测定2,9-二甲基-1,10-菲啰啉分光光度法

HJ590 环境空气 臭氧的测定 紫外光度法

JB/T4710 钢制塔式容器

JB/T4735 钢制焊接常压容器

SL327.1 水质 砷的测定 原子荧光光度法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
臭氧氧化工艺 ozoneoxidationprocess
一种利用含有臭氧的气体氧化去除废液或废浆中含有的还原性物质的工艺。本工艺对黄金行业含

氰废液或废浆中所含氰化物、COD(含氰化物衍生物)、砷等进行反应去除,要求废液pH控制在6~9之
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