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前  言

  GB/T9345《塑料 灰分的测定》分为五个部分:
———第1部分:通用方法;
———第2部分:聚对苯二甲酸烷撑酯;
———第3部分:未增塑的乙酸纤维素;
———第4部分:聚酰胺;
———第5部分:聚氯乙烯。
本部分为GB/T9345的第5部分,对应于ISO3451-5:2002《塑料 灰分的测定 第5部分:聚氯

乙烯》(英文版)。本部分等同采用ISO3451-5:2002。
为便于使用,本部分作了下列编辑性修改:

a) “本国际标准”一词改为 “GB/T9345”,把“ISO3451本部分”改成“GB/T9345的本部分”或
“本部分”;

b) 删除了ISO3451-5:2002的前言;

c) 用我国的小数点符号“.”代替国际标准中的小数点符号“,”;

d) 规范性引用文件中引用了等同采用国际标准的我国标准。
本部分代替GB/T13453.3—1992《聚氯乙烯灰分和硫酸化灰分的测定》。
本部分与GB/T13453.3—1992主要差异为:
———增加了“前言”;
———增加了“警示语”;
———增加了“规范性引用文件”一章(本版的第2章);
———增加了一种灰分的测定方法:C法(本版的7.4);
———增加了“安全防护”(本版的第6章);
———增加了“测定次数”(本版的第8章);
———增加了“精密度和偏差”(本版的第10章);
———“试验报告”一章中增加了“试验所用方法、试料质量、试验日期、混合酸比例、灼烧3h质量不

恒定”等内容(1992年版的第7章;本版的第11章);
———对“范围”进行了补充(见第1章);
———修改了灼烧温度(1992年版的5.1;本版的7.2.1);
———修改了用于测试的试料质量(1992年版的5.1;本版的7.1);
———修改了坩埚规格(1992年版的4.1;本版的5.1);
———修改了平行测定的偏差要求(1992年版的6.2;本版的第8章)。
本部分由中国石油和化学工业协会提出。
本部分由全国塑料标准化技术委员会聚氯乙烯树脂分会(SAC/TC15/SC7)归口。
本部分起草单位:锦西化工研究院。
本部分起草人:孙丽娟、陈沛云、杜凤梅。
本部分代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T13453.3—1992。
请注意本部分的某些内容有可能涉及专利,本部分的发布机构不应承担识别这些专利的责任。
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  警告———GB/T9345的本部分在使用中可能涉及到危险的化学品、材料、操作和设备。本部分并未

写明与本部分的使用相关的安全问题。本部分的使用者有责任制定适当的安全与健康制度,并在使用

前确定这些规章制度的适用性。
聚氯乙烯在热分解时放出氯化氢等烟气,应采取预防措施以避免吸入。

1 范围

GB/T9345的本部分规定了三种测定聚氯乙烯灰分的方法。采用了GB/T9345.1中的通用步骤。
方法A用于测定灰分,方法B和C用于测定硫酸化灰分。三种方法都可应用于树脂、混合物和制成品。
当存在含铅化合物时应采用方法B和C。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB/T9345的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本

部分。

GB/T9345.1—2008 塑料 灰分的测定 第1部分:通用方法(ISO3451-1:1997,IDT)

3 原理

3.1 方法A(直接灼烧)
试料中的有机物被燃烧掉后,残余物在950℃灼烧,直至质量恒定。

3.2 方法B(燃烧后用硫酸处理再灼烧)
试料中的有机物被燃烧掉后,用浓硫酸使残余物转化为硫酸盐,最后,残余物在950℃下灼烧,直至

质量恒定。

3.3 方法C(燃烧前用硫酸处理再灼烧)
试料中的有机物在加入浓硫酸后被燃烧掉,残余物在950℃下灼烧,直到质量恒定。由于本方法结

果的重复性优于方法B,因而两者之中推荐本法。
如果存在含铅化合物,应使用方法B或方法C。

4 试剂(仅对方法B和方法C)

4.1 硫酸,密度1.84g/mL,分析纯。

4.2 乙酸,100%,分析纯。
警告———应小心使用硫酸和乙酸。

5 仪器

仪器按GB/T9345.1—2008中的规定,详细如下:

5.1 具盖的石英坩埚、铂坩埚或瓷坩埚,上口直径45mm~75mm,高度与直径相等,容积应使试料装
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