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前   言
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GB/T 44998—2024

表面活性剂中硝酸盐和亚硝酸盐的测定

离子色谱法

1　范围

本文件描述了表面活性剂中硝酸盐和亚硝酸盐的离子色谱测定方法。

本文件适用于表面活性剂中硝酸盐和亚硝酸盐残余量的测定。

2　规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3　术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4　原理

采用固相萃取柱 IC⁃ODS 除去试样中的有机物，再用 0.45 μm 的水系滤膜除去试样中的杂质，以

氢氧化钠溶液为淋洗液，阴离子色谱柱分离，电导池检测器检测，以保留时间定性，外标法定量检测硝

酸根离子和亚硝酸根离子。

5　试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和电阻率不小于 18 MΩ·cm 的高纯水。

5.1　甲醇。

5.2　淋洗液，精确称取 0.24 g（称准至 0.001 g）氢氧化钠于 100 mL 烧杯中，用高纯水溶解后，转移至

1 000 mL 容量瓶中，配制成约 6 mmol/L 的淋洗液；该淋洗液经 0.22 μm 的有机滤膜过滤后，转移至装

淋洗液的瓶子中，超声脱气 20 min，备用。

5.3　标准储备液，分别精确称取 0.1 g（称准至 0.001 g）硝酸钠（基准试剂或标准物质/标准样品）及亚

硝酸钠（基准试剂或标准物质/标准样品）于 100 mL 烧杯中，用高纯水溶解后转移至 1 000 mL 容量瓶

中，用高纯水定容，置于 4 ℃保存，有效期 7 d。该溶液的质量浓度为 100 mg/L。

5.4　标准工作溶液，分别准确移取 0.01 mL、0.05 mL、0.10 mL、0.50 mL、1.00 mL 标准储备液（5.3）于

100 mL 容量瓶中，用高纯水定容；分别制得质量浓度为 0.01 mg/L、0.05 mg/L、0.10 mg/L、0.50 mg/L、

1.00 mg/L 的标准工作溶液，该溶液现配现用。

6　仪器和设备

6.1　离子色谱，配带电导检测池、在线脱气装置及色谱工作站。

6.2　实验室用隔膜真空泵。
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