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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T30845《高压岸电连接系统(HVSC系统)用插头、插座和船用耦合器》的第2部分。

GB/T30845已经发布了以下部分:
———第1部分:通用要求;
———第2部分:不同类型的船舶用附件的尺寸兼容性和互换性要求。
本文件代替GB/T30845.2—2014《高压岸电连接系统(HVSC系统)用插头、插座和船用耦合器 

第2部分:不同类型的船舶用附件的尺寸兼容性和互换性要求》,与GB/T30845.2—2014相比,除结构

调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———第1章中增加了产品的技术参数描述(见第1章);
———增加了“标准活页I带三个控制触头的7.2kV350A的三相电器附件”(见附录I);
———增加了“标准活页J带七个控制触头的12kV500A的三相电器附件”(见附录J);
———增加了“触头布置图”(见附录K)。
本文件使用重新起草法修改采用IEC62613-2:2016《高压岸电连接系统(HVSC系统)用插头、插

座和船用耦合器 第2部分:不同类型的船舶用附件的尺寸兼容性和互换性要求》。
本文件与IEC62613-2:2016的技术性差异及其原因如下:
———关于规范性引用文件,本文件做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:
● 用修改采用国际标准的GB/T30845.1—2014代替了IEC62613-1:2011。

———在第1章“范围”中补充了“本文件规定了不同类型的船舶用的高压岸电连接系统的插头、插座

和船用耦合器的尺寸要求。本文件适用于高压岸电连接系统(HVSC系统)用插头、插座和船

用耦合器”(见第1章)。
———为了满足插座与插头的配合,修改了 “插座内圆直径”的位置和数值(见A.1、B.1、C.1)。
———为了满足船用连接器与船用输入插座的配合,修改了 “连接器内圆直径”的位置和数值(见

A.3、B.3、C.3)。
———增加了规范性附录K“触头布置图”(见附录K)。
本文件做了下列编辑性修改:
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页A,对附录A的A.1插座第1个

图中纠正了q的标注位置,并增加了L(x3)、Pil.(x2)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页A,对附录A的A.1插座的剖

视图中增加了L(x3)、Pil.(x2)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页A,对附录A的A.1插座的参

数表格中增加了“L相极触头”“Pil.控制触头”的描述;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页A,对附录A的A.2插头第1个

图中增加L(x3)、Pil.(x2)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页A,对附录A的A.2插头的剖

视图中增加了L(x3)、Pil.(x2)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页A,对附录A的A.2插头的参
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数表格中增加了“L相极触头”“Pil.控制触头”的描述;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页A,对附录A的A.3船用连接

器第1个图中纠正了q的标注位置,并增加了L(x3)、Pil.(x2)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页A,对附录A的A.3船用连接

器的剖视图中增加了L(x3)、Pil.(x2)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页A,对附录A的A.3船用连接

器的参数表格中增加了“L相极触头”“Pil.控制触头”的描述;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页A,对附录A的A.4船用输入

插座第1个图中增加了L(x3)、Pil.(x2)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页A,对附录A的A.4船用输入

插座剖视图中增加了L(x3)、Pil.(x2)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页A,对附录A的A.4船用输入

插座参数表格中增加了“L相极触头”“Pil.控制触头”的描述;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页B,对附录B的B.1插座第1个

图纠正了q的标注位置,增加L(x3)、Pil.(x2)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页B,对附录B的B.1插座的剖视

图中增加了L(x3)、Pil.(x2)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页B,对附录B的B.1插座参数表

格中增加了“L相极触头”“Pil.控制触头”的描述;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页B,对附录B的B.2插头第1个

图中增加L(x3)、Pil.(x2)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页B,对附录B的B.2插头的剖视

图中增加了L(x3)、Pil.(x2)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页B,对附录B的B.2插头参数表

格中增加了“L相极触头”“Pil.控制触头”的描述;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页B,对附录B的B.3船用连接器

第1个图纠正了q的标注位置,增加L(x3)、Pil.(x2)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页B,对附录B的B.3船用连接器

的剖视图中增加了L(x3)、Pil.(x2)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页B,对附录B的B.3船用连接器

参数表格中增加了“L相极触头”“Pil.控制触头”的描述;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页B,对附录B的B.4船用输入插

座第1个图中增加L(x3)、Pil.(x2)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页B,对附录B的B.4船用输入插

座的剖视图中增加了L(x3)、Pil.(x2)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页B,对附录B的B.4船用输入插

座参数表格中增加了“L相极触头”“Pil.控制触头”的描述;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页C,对附录C的C.1插座第1个

图纠正了q的标注位置,增加L(x3)、Pil.(x3)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页C,对附录C的C.1插座的剖

视图中增加了L(x3)、Pil.(x3)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页C,对附录C的C.1插座参数

表格中增加了“L相极触头”“Pil.控制触头”的描述;
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———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页C,对附录C的C.2插头第1个

图中增加L(x3)、Pil.(x3)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页C,对附录C的C.2插头的剖

视图中增加了L(x3)、Pil.(x3)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页C,对附录C的C.2插头参数

表格中增加了“L相极触头”“Pil.控制触头”的描述;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页C,对附录C的C.3船用连接

器第1个图纠正了q的标注位置,增加L(x3)、Pil.(x3)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页C,对附录C的C.3船用连接

器的剖视图中增加了L(x3)、Pil.(x3)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页C,对附录C的C.3船用连接

器参数表格中增加了“L相极触头”“Pil.控制触头”的描述;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页C,对附录C的C.4船用输入

插座第1个图中增加L(x3)、Pil.(x3)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页C,对附录C的C.4船用输入

插座的剖视图中增加了L(x3)、Pil.(x3)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页C,对附录C的C.4船用输入

插座参数表格中增加了“L相极触头”“Pil.控制触头”的描述;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页D,对附录D的D.1插座的剖

视图中增加了L(x3)、Pil.(x2)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页D,对附录D的D.2插头的剖

视图中增加了L(x3)、Pil.(x2)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页D,对附录D的D.3船用连接

器的剖视图中增加了L(x3)、Pil.(x2)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页D,对附录D的D.4船用输入

插座的剖视图中增加了L(x3)、Pil.(x2)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页E,对附录E的E.1插座的剖

视图中增加了L(x3)、Pil.(x2)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页E,对附录E的E.2插头的剖

视图中增加了L(x3)、Pil.(x2)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页E,对附录E的E.3船用连接

器的剖视图中增加了L(x3)、Pil.(x2)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页E,对附录E的E.4船用输入

插座的剖视图中增加了L(x3)、Pil.(x2)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页F,对附录F的F.1插座第2个

图中增加了L(x3)、Pil.(x3)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页F,对附录F的F.1插座的剖视

图中增加了L(x3)、Pil.(x3)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页F,对附录F的F.2插头第2个

图中增加L(x3)、Pil.(x3)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页F,对附录F的F.2插头的剖视

图中增加了L(x3)、Pil.(x3)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页F,对附录F的F.3船用连接器
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第2个图中增加了L(x3)、Pil.(x3)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页F,对附录F的F.3船用连接器

的剖视图中增加了L(x3)、Pil.(x3)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页F,对附录F的F.4船用输入插

座剖视图中增加了L(x3)、Pil.(x3)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页I,对附录I的I.1插座第1个

图中增加了L(x3)、Pil.(x3)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页I,对附录I的I.1插座的剖视

图中增加了L(x3)、Pil.(x3)标识;
———为保持标识方式的一政性,参照IEC62613-2:2016的标准活页I,对附录I的I.1插座参数表

格中增加了“L相极触头”“Pil.控制触头”的描述;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页I,对附录I的I.2插头第1个

图中增加了L(x3)、Pil.(x3)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页I,对附录I的I.2插头的剖视

图中增加了L(x3)、Pil.(x3)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页I,对附录I的I.2插头参数表

格中增加了“L相极触头”“Pi1.控制触头”的描述;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页I,对附录I的I.3船用连接器

第1个图中增加了L(x3)、Pil.(x3)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页I,对附录I的I.3船用连接器

的剖视图中增加了L(x3)、Pil.(x3)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页I,对附录I的I.3船用连接器

参数表格中增加了“L相极触头”“Pil.控制触头”的描述;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页I,对附录I的I.4船用输入插

座第1个图中增加了L(x3)、Pil.(x3)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页I,对附录I的I.4船用输入插

座的剖视图中增加了L(x3)、Pil.(x3)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页I,对附录I的I.4船用输入插

座参数表格中增加了“L相极触头”“Pil.控制触头”的描述;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页J,对附录.J的J.1插座的剖视

图中增加了L(x3)、Pil.(x2)、Pil.(x5)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页J,对附录J的J.2插头的剖视

图中增加了L(x3)、Pil.(x2)、Pil.(x5)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页J,对附录J的J.3船用连接器

的剖视图中增加了L(x3)、Pil.(x2)、Pil.(x5)标识;
———为保持标识方式的一致性,参照IEC62613-2:2016的标准活页J,对附录J的J.4船用输入插

座的剖视图中增加了L(x3)、Pil.(x2)、Pil(x5)标识。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国电器工业协会提出。
本文件由全国电器附件标准化技术委员会(SAC/TC67)归口。
本文件起草单位:中国电器科学研究院股份有限公司、江苏健龙电器有限公司、交通运输部水运科

学研究院、中国船级社质量认证公司、台州宝路达电气科技有限公司、瑞沃电气(深圳)有限公司、南瑞集

团有限公司、中国合格评定国家认可中心、南京康尼科技实业有限公司、威凯检测技术有限公司、公牛集
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团股份有限公司、汕头市科润机电设备有限公司。
本文件主要起草人:蔡军、黄益斌、刘畅、杨瑞、马昊立、谢奉孟、陶涛、何胜利、吉宜职、张序星、

章卫军、丁汉强、张腾飞、孙婷、赵彦涛、沈兵、董自波。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———2014年首次发布为GB/T30845.2—2014;
———本次为第一次修订。
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引  言

  GB/T30845旨在统一高压岸电连接系统(HVSC系统)用插头、插座和船用耦合器的型式和尺寸,
保证产品安全,由以下部分构成:

———第1部分:通用要求。目的在于规定高压岸电连接系统(HVSC系统)用插头、插座和船用耦

合器的结构、机械性能、电气性能等通用技术要求。
———第2部分:不同类型的船舶用附件的尺寸兼容性和互换性要求。目的在于为了减少靠港船舶

大气污染物排放,推动船舶靠港使用岸电,配合港口岸电设施建设,保证满足GB/T38329.1—

2019《港口船岸连接 第1部分:高压岸电连接(HVSC)系统 一般要求》的要求,促进船舶

和高压岸电设施的互换性和兼容性,对不同类型的船舶用的高压岸电连接系统的插头、插座和

船用耦合器提出了尺寸兼容性和互换性的明确要求。
本文件将有利于统一高压岸电连接系统(HVSC系统)用插头、插座和船用耦合器的型式和尺寸,

促进岸电成套设备研制,有效提高岸电设施的利用率,推动绿色交通发展。

Ⅷ

GB/T30845.2—2021



高压岸电连接系统(HVSC系统)用插头、
插座和船用耦合器 第2部分:不同类型的
船舶用附件的尺寸兼容性和互换性要求

1 范围

本文件规定了不同类型的船舶用的高压岸电连接系统的插头、插座和船用耦合器的尺寸要求。
本文件适用于高压岸电连接系统(HVSC系统)用插头、插座和船用耦合器。
本文件包含了额定电压不大于12kV、500A、频率为50/60Hz、并具有最多7个控制/辅助触头

的、不同配置的(岸)插座、(岸)插头、船用连接器和船用输入插座的标准活页。
一般要求见GB/T30845.1—2014。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
GB/T30845.1—2014 高压岸电连接系统(HVSC系统)用插头、插座和船用耦合器 第1部分:

通用要求(IEC62613-1:2011,MOD)

3 术语和定义

GB/T30845.1—2014界定的术语和定义适用于本文件。

4 总则

GB/T30845.1—2014的本章适用。

5 标准额定值

GB/T30845.1—2014的本章适用。

6 分类

GB/T30845.1—2014的本章适用。

7 标志

GB/T30845.1—2014的本章做下述修改后适用。
7.5 增加:

附件的触头布置图按照附录K进行。
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