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前　　言

　　本标准的５．３．１．２、５．３．２、５．４．３、５．４．４、５．４．５、５．５．１、５．５．２、５．８．１、５．８．２、５．８．３、５．８．４、５．８．５、

５．８．６为强制性条款；如果职业鞋有适用的附加要求，则第６章中所适用的附加要求条款为强制性的；

其余为推荐性的。

　　本标准修改采用ＩＳＯ２０３４７：２００４《个体防护装备　职业鞋》（英文版）。本标准根据ＩＳＯ２０３４７：２００４重

新起草。

　　本标准与ＩＳＯ２０３４７：２００４相比，存在如下差异：

　　———将国际标准的格式和表述转化为我国标准的格式和表述，根据汉语习惯进行了编辑性修改，有

些专业术语和定义按国内专业习惯用语进行了修改。

　　———删除了ＩＳＯ前言和ＥＮ前言。

　　———在范围中，增加了规定内容、适用和不适用范围。

　　———国际标准中引用的ＩＳＯ２０３４４：２００４，在本标准中均改为ＧＢ／Ｔ２０９９１—２００７。

　　———凡ＩＳＯ２０３４７：２００４文中涉及到的国外鞋号，本标准均转为相应国际鞋号，简称为鞋号。

　　———在３．１３导电鞋的定义中，将“电阻值位于０Ω～１００ｋΩ范围内”改为“电阻值小于１００ｋΩ”。

　　———在防静电鞋的定义中，将“电阻值位于１００ｋΩ以上……”改为“电阻值大于或等于１００ｋΩ

……”。

　　———删除了国际标准中的术语３．１８。

　　———５．７．４．１中将“磨擦损坏不应比同类材料标准试样描述的更严重”改为“不应有严重磨损”。

　　———６．２．１．２中删除了“防刺穿垫不应位于安全或防护包头卷边上方也不应与之接触”。

　　———６．２．１．５．２中，将国际标准引用的ＥＮ１２５６８：１９９８的内容直接纳入本标准，并为此增加了附

录Ａ。

　　———６．２．２．１中，将“电阻值不应大于１００ｋΩ”改为“电阻值应小于１００ｋΩ”。

　　———６．２．２．２中，将“电阻值应大于１００ｋΩ……”改为“电阻值应大于或等于１００ｋΩ……”。

　　———６．２．３．１中，在“内底上表面的温度升高……”前增加了“３０ｍｉｎ后”。

　　———６．４．１中删除了“除保护包头卷边下方区域外”。

　　———删除了国际标准中的８．１ｂ）。

　　———８．２．１中，将“……１００ｋΩ的电阻上限值”改为“……电阻值小于１００ｋΩ”。

　　———８．２．３中，将ｃ）中的 “电阻”改为“电性能”，删除了ｄ）的分项２），将分项１）取消序号，成为ｄ）的

直接内容。

　　———根据本标准编制情况增加了参考文献的内容。

　　本标准自实施之日起，同时代替ＧＢ４３８５—１９９５、ＧＢ１６７５６—１９９７。

　　本标准的附录Ａ为规范性附录。

　　本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

　　本标准由全国个体防护装备标准化技术委员会（ＣＳＢＴＳ／ＴＣ１１２）归口。

　　本标准起草单位：中钢集团武汉安全环保研究院、国家劳动保护用品质量监督检验中心（武汉）、广

州职安健安全科技有限公司、浙江赛纳集团有限公司、天津双安劳保橡胶公司。

　　本标准主要起草人：程钧、佘启元、刘宏斌、张元虎、刘钜源、陈铁。

Ⅰ

犌犅２１１４６—２００７



个体防护装备　职业鞋

１　范围

　　本标准规定了职业鞋的术语和定义、分类、基本要求和附加要求、标识和提供的信息。

　　本标准适用于保护穿着者足腿部免遭作业区域危害的职业鞋。

　　本标准不适用于没有内底和鞋垫或没有内底但有可移动鞋垫的职业鞋。

２　规范性引用文件

　　下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

　　ＧＢ／Ｔ２０９９１—２００７　个体防护装备　鞋的测试方法（ＩＳＯ２０３４４：２００４，ＭＯＤ）

３　术语和定义

　　下列术语和定义适用于本标准。

　　注：鞋部件在图１～图３中说明。

３．１

　　职业鞋　狅犮犮狌狆犪狋犻狅狀犪犾犳狅狅狋狑犲犪狉

　　具有保护特征、未装有保护包头的鞋，用于保护穿着者免受意外事故引起的伤害。

３．２　皮革

３．２．１

　　全粒面革　犳狌犾犾犵狉犪犻狀犾犲犪狋犺犲狉

　　经过鞣制不会腐烂、保存有全部粒面层的皮革。

３．２．２

　　修饰面革　犮狅狉狉犲犮狋犲犱犵狉犪犻狀犾犲犪狋犺犲狉

　　经过鞣制不会腐烂、通过机械打磨修饰了粒面结构的皮革。

３．２．３

　　剖层皮革　犾犲犪狋犺犲狉狊狆犾犻狋

　　经过鞣制不会腐烂、通过剖开一层厚皮革而获得的头层或中间层皮革。

３．３

　　橡胶　狉狌犫犫犲狉

　　本标准指硫化橡胶。

３．４

　　聚合材料　狆狅犾狔犿犲狉犻犮犿犪狋犲狉犻犪犾狊

　　例如聚氨酯或聚乙烯（氯乙烯）。

３．５

　　内底　犻狀狊狅犾犲

　　用于构成鞋底部、制鞋过程中通常与鞋连接的非移动部件。
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