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前  言

  GB/T19314《小艇 艇体结构和构件尺寸》分为9个部分:
———第1部分:材料:热固性树脂、玻璃纤维增强塑料、基准层合板;
———第2部分:材料:夹层结构用芯材、埋置材料;
———第3部分:材料:钢、铝合金、木材、其他材料;
———第4部分:车间和制造;
———第5部分:单体船设计压力、设计应力、构件尺寸的确定;
———第6部分:结构布置和细则;
———第7部分:多体船构件尺寸的确定;
———第8部分:舵;
———第9部分:帆艇附体。
本部分为GB/T19314的第5部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用ISO12215-5:2008《小艇 艇体结构和构件尺寸 第5部分:单体船设

计压力、设计应力、构件尺寸的确定》。
本部分纳入了ISO/12215-5:2008/Amd1:2004的修正内容,这些修正内容涉及的条款已通过在其

外侧页边空白位置的垂直双线(‖)进行了标示。
与本部分正文中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T19314.3—2019 小艇 艇体结构和构件尺寸 第3部分:材料:钢、铝合金、木材、其他

材料(ISO12215-3:2002,IDT)
———GB/T19314.6—2019 小艇 艇体结构和构件尺寸 第6部分:结构布置和细则(ISO12215-
6:2008,IDT)

———GB/T19314.9—2019 小艇 艇体结构和构件尺寸 第9部分:帆艇附体(ISO12215-9:

2012,IDT)
———GB/T19919—2005 小艇 窗、舷窗、舱口盖、风暴盖和门 强度和密封性要求(ISO12216:

2002,IDT)
———GB/T20895—2007(所有部分) 小艇 稳性和浮性的评定与分类(ISO12217:2002,IDT)
与本部分附录中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T1040.1—2006 塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则(ISO527-1:1993,IDT)
———GB/T1040.2—2006 塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件

(ISO527-2:1993,IDT)
———GB/T8813—2008 硬质泡沫塑料 压缩性能的测定(ISO844:2004,IDT)
———GB/T6343—2009 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定(ISO845:2006,IDT)
———GB/T9341—2008 塑料 弯曲性能的测定(ISO178:2001,IDT)
———GB/T10007—2008 硬质泡沫塑料 剪切强度试验方法(ISO1922:2001,IDT)
本部分还做了下列编辑性修改:
———将表1中AS 的单位由“m”改为“m2”。
本部分由全国小艇标准化技术委员会(SAC/TC241)提出并归口。
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本部分起草单位:中国船舶工业集团公司第七○八研究所。
本部分主要起草人:李江涛、楼鹏宇、徐志亭、崔海鑫。
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小艇 艇体结构和构件尺寸
第5部分:单体船设计压力、设计应力、

构件尺寸的确定

1 范围

GB/T19314的本部分适用于按GB/T19916—2005规定的艇体长度(LH)在2.5m~24m的艇的

设计压力和应力,以及由纤维增强塑料、钢、铝合金、胶合木板或其他适用的艇的建造材料制造的单体小

艇之构件(包括内部构件)的尺寸。本部分仅适用于完好状态下的小艇。
本部分仅适用于满载排水量下、最大航速不大于50kn的小艇。
当根据ISO12217评定小艇稳性、干舷及浮性时,评定范围应包括艇体所有假定为水密或风雨密的

部分,这对艇体和艇员的安全非常必要。
为了得到全部构件尺寸,使用本部分时需要结合ISO12215-6、ISO12215-7、ISO12215-8和

ISO12215-9。
根据ISO12216确定窗、舷窗、风暴盖、舱口盖和门的尺寸。支撑这些元件的结构满足本部分的

要求。
注1:本部分构件尺寸主要应用于娱乐艇(包括娱乐性租赁船,不包括赛艇)。

注2:本部分假定,构件尺寸仅由局部载荷决定。

注3:本部分认为,构件尺寸满足机动艇和帆艇在安全可靠操作及正常环境下的最小强度要求。

压力和应力单位通常为帕、千帕或兆帕。为使使用者更好理解本部分,压力单位用千牛每平方米

(千帕)(1kN/m2=1kPa),应力或弹性模量单位用牛顿每平方毫米(兆帕)(1N/mm2=1MPa)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T19916—2005 小艇 主要数据(ISO8666:2002,IDT)

ISO12215-3 小艇 艇体结构和构件尺寸 第3部分:材料:钢、铝合金、木材、其他材料(Small
craft—Hullconstructionandscantlings—Part3:Materials:Steel,aluminiumalloys,wood,otherma-
terials)

ISO12215-6 小艇 艇体结构和构件尺寸 第6部分:结构布置和细则(Smallcraft—Hullcon-
structionandscantlings—Part6:Structuralarrangementsanddetails)

ISO12215-7 小艇 艇体结构和构件尺寸 第7部分:多体船尺寸的确定(Smallcraft—Hull
constructionandscantlings—Part7:Scantlingdeterminationofmultihulls)

ISO12215-9 小艇 艇体结构和构件尺寸 第9部分:帆艇附体 (Smallcraft—Hullconstruction
andscantlings—Part9:Sailingboats—Appendagesandrigattachment)

ISO12216 小艇 窗、舷窗、舱口盖、风暴盖和门 强度和密封性要求(Smallcraft—Windows,

portlights,hatches,deadlightsanddoors—Strengthandwatertightnessrequirements)

ISO12217(所有部分) 小艇 稳性和浮性的评定与分类(Smallcraft—Stabilityandbuoyancyas-
sessmentandcategorization)
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