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内河船舶2.45GHz射频识别系统技术规范

1 范围

本标准规定了内河船舶2.45GHz射频识别系统组成、射频识别技术要求、读写器技术要求、电子

标签技术要求、安全管理、检验、安装调试及维护等要求。
本标准适用于内河船舶身份识别。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4208—2008 外壳防护等级(IP代码)

GB/T16158—1996 内河船舶分类与代码

GB/T28925—2012 信息技术 射频识别 2.45GHz空中接口协议

GB/T28926—2012 信息技术 射频识别 2.45GHz空中接口符合性测试方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
通读通认 mutualidentification
不同厂商2.45GHz射频识别设备互相识别。

3.2 
视距条件 lineofsightcondition
无线电信号在发射端与接收端之间无遮挡地直线传播(环境)条件。

3.3 
识别距离 identificationdistance
读写器能识别电子标签的最远距离。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ADF:应用定义文件(ApplicationDefinitionFile)

APDU:应用协议数据单元(ApplicationProtocolDataUnit)

ASN.1:抽象语法记法(AbstractSyntaxNotationOne)

BCD:二进制编码的十进制(BinaryCodedDecimal)

CLA:命令报文的类别字节(ClassByteoftheCommandMessage)

COS:芯片操作系统(ChipOperatingSystem)

CRC:循环冗余检验(CyclicRedundancyCheck)
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