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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２４１４９《塑料　汽车用聚丙烯（ＰＰ）专用料》目前分为以下四个部分：

———第１部分：保险杠；

———第２部分：仪表板；

———第３部分：门内板；

———第４部分：其他。

本部分为ＧＢ／Ｔ２４１４９的第１部分。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国塑料标准化技术委员会石化塑料树脂产品分会（ＳＡＣ／ＴＣ１５／ＳＣ１）归口。

本部分负责起草单位：金发科技股份有限公司。

本部分参加起草单位：北京聚菱燕塑料有限公司、上海普利特复合材料股份有限公司、广州毅昌科

技股份有限公司、长安汽车股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司。

本部分主要起草人：罗忠富、黄达、陈广强、刘奇祥、程伟、张鹰、张新、吴春明、宁凯军、李建军、

王晓、史荣波。
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塑料　汽车用聚丙烯（犘犘）专用料

第１部分：保险杠

１　范围

ＧＢ／Ｔ２４１４９的本部分规定了汽车保险杠用聚丙烯（ＰＰ）专用料的分类与命名、要求、试验方法、检

验规则、标志、包装、运输及贮存等。

本部分适用于以耐冲击共聚聚丙烯树脂为主，与弹性体、矿物粉及其他助剂按一定比例通过共混制

成的、用于制造汽车保险杠的聚丙烯专用料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４１４９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１０３３．１—２００８　塑料　非泡沫塑料密度的测定　第１部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

（ＩＳＯ１１８３１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０４０．２—２００６　塑料　拉伸性能的测定　第２部分：模塑和挤塑塑料的试验条件（ＩＳＯ５２７

２：１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０４３．１—２００８　塑料　简支梁冲击性能的测定　第１部分：非仪器化冲击试验（ＩＳＯ１７９１：

２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６３４．２—２００４　塑料　负荷变形温度的测定　第２部分：塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材

料（ＩＳＯ７５２：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２５４６．１—２００６　塑料　聚丙烯（ＰＰ）模塑和挤出材料　第１部分：命名系统和分类基础

（ＩＳＯ１８７３１：１９９５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２５４６．２—２００３　塑料　聚丙烯（ＰＰ）模塑和挤出材料　第２部分：试样制备和性能测定

（ＩＳＯ１８７３２：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２５４７—２００８　塑料　取样方法

ＧＢ／Ｔ２９１８—１９９８　塑料试样状态调节和试验的标准环境（ｉｄｔＩＳＯ２９１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ３６８２—２０００　热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定（ｉｄｔＩＳＯ１１３３：

１９９７）

ＧＢ／Ｔ８１７０—２００８　数值修约规则与极限数值的表示和判定

ＧＢ／Ｔ９３４１—２００８　塑料　弯曲性能的测定（ＩＳＯ１７８：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９３４５．１—２００８　塑料　灰分的测定　第１部分：通用方法（ＩＳＯ３４５１１：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５５９６—２００９　塑料在玻璃下日光、自然气候或实验室光源暴露后颜色和性能变化的测定

（ＩＳＯ４５８２：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６４２２．１—２００６　塑料试验室光源暴露试验方法　第１部分：总则（ＩＳＯ４８９２１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６４２２．２—１９９９　塑料试验室光源暴露试验方法　第２部分：氙弧灯（ｉｄｔＩＳＯ４８９２２：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１７０３７．１—１９９７　热塑性塑料材料注塑试样的制备　第１部分：一般原理及多用途试样和长

条试样的制备（ｉｄｔＩＳＯ２９４１：１９９６）
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