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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准是对FZ/T43014—2008《丝绸围巾》的修订,本标准与FZ/T43014—2008相比,主要技术

内容变化如下:
———将标准名称修改为《丝绸围巾、披肩》;
———调整了标准的适用范围;
———删除了再生纤维素丝围巾和合成纤维丝围巾内在质量要求;
———调整了色牢度指标水平,增加了耐热压色牢度。
本标准由中国纺织工业联合会提出。
本标准由全国丝绸标准化技术委员会(SAC/TC401)归口。
本标准主要起草单位:浙江凯喜雅国际股份有限公司、杭州万事利丝绸文化股份有限公司、安徽京

九丝绸股份公司、浙江丝绸科技有限公司、江苏鑫缘丝绸科技有限公司、苏州慈云蚕丝制品有限公司、苏
州市山水丝绸有限公司、淄博大染坊丝绸集团有限公司、浙江美嘉标服饰有限公司、江苏苏丝丝绸股份

有限公司、浙江巴贝领带有限公司、杭州市质量技术监督检测院、国家丝绸及服装产品质量监督检验中

心、达利(中国)有限公司、苏州大学、辽宁采逸野蚕丝织品有限公司、浙江敦奴联合实业股份有限公司、
安正时尚集团股份有限公司、杭州华丝夏莎纺织科技有限公司。

本标准主要起草人:周颖、卞幸儿、李开典、余唯杰、梅德祥、周佳园、刘瑛、张晓光、林声伟、陈松、
屠永坚、顾红烽、杭志伟、吴岚、左保齐、田驰、王浙峰、陈贤淑、刘艳君。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———FZ/T43014—2001、FZ/T43014—2008。
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丝绸围巾、披肩

1 范围

本标准规定了丝绸围巾、披肩的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等。

本标准适用于蚕丝纯织、蚕丝与其他纱线交织、蚕丝与其他纤维混纺(蚕丝含量30%及以上)的丝

织物为主要原料生产的丝绸围巾、披肩类产品,烂花类丝绸围巾参照执行。本标准不适用于婴幼儿及儿

童丝绸围巾类产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25
GB/T5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB/T5711 纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度

GB/T5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T6152 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度

GB/T7573 纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T8629—2017 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB/T17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T19981.2 纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分:使用四氯乙烯干洗和

整烫时性能试验的程序

GB/T29862 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T01026 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物

FZ/T01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T01101 纺织品 纤维含量的测定 物理法
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