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前  言
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硅中氯离子含量的测定 离子色谱法

1 范围

本标准规定了硅中氯离子含量的离子色谱测定方法。
本标准适用于测定棒状、块状、颗粒状和片状硅中氯离子含量的测定。测定范围为1.0μg/g至硅

中氯离子的最大固溶度。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6679 固体化工产品采样通则

GB/T6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

3 方法原理

将样品放置在高温管式炉中进行加热,样品熔化后其中的氯元素以氯离子的形式释放出来,使用装

有水的鼓泡吸收瓶进行吸收后,用离子色谱仪测定吸收液中的氯离子含量。

4 干扰因素

4.1 高温管式炉中样品管、样品容器的材质纯度会影响测试结果,如果纯度不够,高温下样品管、样品

容器中的杂质会挥发出来。

4.2 高温管式炉中样品管、样品容器应保持洁净,使用前应进行充分煅烧,确保样品空白稳定后再进行

样品的分析。

4.3 高温管式炉需设置冷却系统,保证样品管管线密封良好。

4.4 样品的煅烧过程需在氩气氛围下进行,样品冷却至室温后才能停止氩气,确保样品不被氧化。

4.5 氩气的纯度和流速会对测试结果产生一定影响。氩气的纯度不够可能导致样品被氧化,氩气流速

过小样品容器中的氯离子不能被充分带走,氩气流速过大可能引起氯离子不能被充分吸收。

5 试剂和材料

5.1 水:除非另有说明,本测试方法中的水应符合GB/T6682—2008中一级水的要求。

5.2 氯离子标准溶液:浓度为1000μg/mL。

5.3 氩气:氩气的体积分数应不小于99.999%。

6 仪器和设备

6.1 离子色谱仪:配备阴离子色谱柱。
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