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工业车辆 使用、操作与维护安全规范

1 范围

本标准规定了GB/T6104.1所定义的工业车辆在使用、操作与维护及搬运、拖拽、组装和存放时的

安全要求。
本标准适用于以下车辆类型:

a) 平衡重式叉车;

b) 前移式叉车(具有可伸缩的门架或货叉架);

c) 插腿式叉车;

d) 托盘堆垛车;

e) 平台堆垛车;

f) 双层堆垛车;

g) 侧面式叉车(单侧);

h) 侧面堆垛式叉车(两侧和三向);

i) 拣选车;

j) 双向和多向运行叉车;

k) 平衡重式集装箱堆高机;

l) 铰接平衡重式叉车;

m)伸缩臂式叉车;

n) 托盘搬运车;

o) 平台搬运车;

p) 牵引力不大于20000N的牵引车;

q) 货物及人员载运车;

r) 其他步行式工业车辆和以蓄电池、柴油、汽油或液化石油气为动力的工业车辆。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6104.1 工业车辆 术语和分类 第1部分:工业车辆类型

GB/T18883 室内空气质量标准

3 术语和定义

GB/T6104.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
用户 user
工业车辆的所有者或承租者。
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