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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T13217.4—2008《液体油墨黏度检验方法》。本标准与GB/T13217.4—2008相

比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———标准名称修改为《油墨黏度检验方法》;
———增加了锥板黏度计法(见5.2);
———增加了落棒黏度计法(见第6章);
———增加了平行板黏度计法(见第7章)。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国油墨标准化技术委员会(SAC/TC127)归口。
本标准起草单位:洋紫荆油墨(中山)有限公司、新东方油墨有限公司、杭华油墨股份有限公司、黄山

新力油墨科技有限公司、浙江永在油墨有限公司、山西精华科工贸有限公司、上海油墨泗联化工有限公

司、天津东洋油墨有限公司、北京印刷学院、中山布瑞特环保油墨有限公司、杭州海维特化工科技有限公

司、南京天诗新材料科技有限公司、沈阳金太阳数码科技有限公司、成都托展新材料股份有限公司。
本标准主要起草人:王俊超、刘国文、马志强、汪健、吴敏、王重声、王清、石晶、魏先福、张丰年、许华君、

于海阔、钱伟、王强。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T13217.4—1991、GB/T13217.4—2008。
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油墨黏度检验方法

1 范围

本标准规定了油墨黏度的检验方法,包括涂4号杯黏度计法、察恩杯黏度计法、同轴圆筒型旋转黏

度计法、锥板黏度计法、落棒黏度计法、平行板黏度计法。
本标准适用于油墨黏度范围在0.001Pa·s~200Pa·s的油墨。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1723 涂料黏度测定法

GB/T3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

GB/T9751.1 色漆和清漆 用旋转黏度计测定黏度 第1部分:以高剪切速率操作的锥板黏

度计

GB/T10247 黏度测量方法

GB/T14624.3 胶印油墨流动度检验方法

GB/T22770 印刷技术 用落棒式黏度计测定浆状油墨和连接料的流变性

ASTMD4212 浸渍型黏度杯测定黏度的试验方法(Standardtestmethodforviscositybydip-
typeviscositycups)

3 涂4号杯黏度计法

3.1 原理

一定量的油墨试样,在一定温度下,从规定直径的孔所流出的时间为该油墨试样黏度,用s/涂4号

杯表示。

3.2 适用范围

适用于测试液体油墨。

3.3 工具与材料

3.3.1 涂4号杯黏度计:符合GB/T1723,测量范围应小于150s。

3.3.2 温度计:温度范围0℃~50℃,分度值为0.1℃。

3.3.3 量杯:200mL。

3.3.4 擦洗溶剂:不同体系液体油墨使用同系专用溶剂。

3.4 检验条件

检验应在环境温度(23±2)℃恒定条件下进行。
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