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前  言
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直升机用水下应急呼吸器

1 范围

本标准规定了用于直升机乘员的直升机用水下应急呼吸器的结构、技术要求、试验方法、检验规则、
标志和随行文件、包装、运输和贮存要求。

本标准适用于直升机用水下应急呼吸器(以下简称“水下应急呼吸器”)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T192 普通螺纹 基本牙型

GB/T196 普通螺纹 基本尺寸

GB/T197 普通螺纹 公差

GB4806.11—2016 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品

GB18435 潜水呼吸气体及检测方法

GB/T28053 呼吸器用复合气瓶

GB/T28285—2012 飞机氧气系统术语

HB6167.1 民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第1部分:总则

HB6167.2 民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第2部分:温度和高度试验

HB6167.3 民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第3部分:温度变化试验

HB6167.4 民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第4部分:湿热试验

HB6167.11 民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第11部分:霉菌试验

HB6167.12 民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第12部分:盐雾试验

3 术语和定义

GB/T28285—2012界定的术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了GB/T28285—

2012中的某些术语和定义。

3.1 
肺通气量 pulmonaryventilation
人体每分钟吸入或呼出的气体容量,它等于呼吸频率与潮气量的乘积。
[GB/T28285—2012,定义2.3.42]

4 结构

水下应急呼吸器一般由咬嘴、肺式活门机构、软管、气瓶和减压器等组成,其结构如图1所示,其中,
减压器上一般设置有手动开关、安全阀、充气接嘴和压力表。

1

GB/T36511—2018




