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前　　言

　　本标准非等效采用美国试验与材料学会标准 ＡＳＴＭ Ｄ９０５《Ｓｔａｎｄａｒｄｔｅｒｍｉｎｏｌｏｇｙｒｅｌａｔｉｎｇｔｏ

ｗｏｏｄａｎｄｗｏｏｄｂａｓｅｄｐｒｏｄｕｃｔｓ》（木材和木基制品相关术语标准）。

本标准由国家林业局提出。

本标准由中国木材标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国林业科学研究院木材工业研究所。

本标准参加起草单位：西北农林科技大学。

本标准主要起草人：段新芳、赵砺、曹永建、虞华强、冯德君、周宇、李家宁。
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木 材 性 质 术 语

１　范围

本标准规定了木材的一般概念以及与木材解剖性质、木材物理性质、木材力学性质、木材化学性质、

木材生物学性质、木材环境学性质等相关的术语。

本标准适用于木材及其相关领域的标准化文件和技术文件。

２　分类

本标准术语分为７类：

ａ）　一般概念；

ｂ）　木材解剖性质；

ｃ）　木材物理性质；

ｄ）　木材力学性质；

ｅ）　木材化学性质；

ｆ）　木材生物学性质；

ｇ）　木材环境学性质。

３　术语和定义

３．１　一般概念

３．１．１

木材　狑狅狅犱

来源于树木的次生木质部，主要由纤维素、半纤维素和木质素等成分组成。

３．１．２

原条　狋狉犲犲犾犲狀犵狋犺

经过打枝后未进行造材的伐倒木。

３．１．３

原木　犾狅犵

伐倒的树干经打枝和造材加工而成的木段。

３．１．４

锯材　狊犪狑狀狋犻犿犫犲狉；狊犪狑犲犱狋犻犿犫犲狉

原木经制材加工得到的产品。锯材又分板材与方材两大类。

３．１．５

板材　犫狅犪狉犱

宽度尺寸为厚度尺寸二倍以上的锯材。又称板料。

３．１．６

方材　狊狇狌犪狉犲

宽度尺寸小于厚度尺寸二倍的锯材。

３．１．７

针叶树材　狊狅犳狋狑狅狅犱；犮狅狀犻犳犲狅狌狉狊狑狅狅犱

由裸子植物如松、杉、柏木、落叶松等生产的木材。
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