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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国煤炭工业协会提出。
本标准由全国煤炭标准化技术委员会(SAC/TC42)归口。
本标准起草单位:中煤科工集团唐山研究院有限公司、天地(唐山)矿业科技有限公司、唐山国选精

煤有限责任公司。
本标准主要起草人:张双江、董晓磊、赵艳平、石永超、阚晓平、徐永生。
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卧式刮刀卸料煤泥离心机

1 范围

本标准规定了卧式刮刀卸料煤泥离心机(以下简称离心机)型式、基本参数、技术要求、试验方法、检
验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于卧式刮刀卸料煤泥离心机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T699 优质碳素结构钢

GB/T700 碳素结构钢

GB/T1348 球墨铸铁件

GB/T9239.14—2017 机械振动 转子平衡 第14部分:平衡误差的评估规程

GB/T9439 灰铸铁件

GB/T9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T10111 随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

GB/T10894 分离机械 噪声测试方法

GB/T11352 一般工程用铸造碳钢件

GB/T13306 标牌

GB/T14689 技术制图 图纸幅面和格式

GB/T19418 钢的弧焊接头 缺陷质量分级指南

GB50054 低压配电设计规范

JB/T5000.3 重型机械通用技术条件 第3部分:焊接件

JB/T5000.12 重型机械通用技术条件 第12部分:涂装

MT/T154.7 煤用分选设备型号编制方法

MT/T1133 煤用立式刮刀卸料离心机筛篮

3 结构型式与基本参数

3.1 型号

离心机型号表示方法应符合 MT/T154.7的规定。
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