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再生聚酯(PET)瓶片

1 范围

本标准规定了再生聚酯(PET)瓶片的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标

志、包装、运输、贮存等。
本标准适用于以回收的聚对苯二甲酸乙二醇酯为材质经破碎、分离、清洗等工序加工生产的聚酯

(PET)瓶片,其他同材质的再生聚酯(PET)原料可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4146.3 纺织品 化学纤维 第3部分:检验术语

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T14190 纤维级聚酯切片(PET)试验方法

3 术语和定义

GB/T4146.3界定的以及下列术语和定义适应于本文件。
3.1

再生聚酯(PET)瓶片 recycledpolyethyleneterephthalate(PET)flakes
回收的聚酯(PET)瓶经加工处理后得到的可以直接使用的瓶片。

3.2
粉末 powerdust
通过尺寸为3.55mm×3.55mm方孔筛网(6目筛网)的聚酯碎屑。

3.3
聚氯乙烯含量 polyvinylchloride(PVC)content
聚酯(PET)瓶片中聚氯乙烯(PVC)与聚酯(PET)瓶片的质量比值。

3.4
聚烯烃含量 polyolefincontent
聚酯(PET)瓶片中含有聚烯烃(PO)与聚酯(PET)瓶片的质量比值。

3.5
杂质 impurity
聚酯(PET)瓶片经加工之后残留的砂子、玻璃、金属、纸屑、标签胶等之类的物质。

3.6
本色瓶片 naturalcolourflakes
与主色系颜色相近的聚酯(PET)瓶片。

3.7
过网率 sieveretention
通过规定尺寸筛网的聚酯(PET)瓶片质量与聚酯(PET)瓶片总质量的百分比。
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