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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ６０９９．１—１９８５《棉纤维成熟度试验方法　中腔胞壁对比法》和ＧＢ／Ｔ６０９９．２—

１９９２《棉纤维成熟度试验方法　偏光仪法》。修改后主要变化如下：

———将ＧＢ／Ｔ６０９９．１—１９８５和ＧＢ／Ｔ６０９９．２—１９９２合并为一项标准；

———根据ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的编写要求，修改了封面及编写格式，增加了前言、范围和规范性引用

文件；

———将原标准ＧＢ／Ｔ６０９９．１—１９８５中每个试验试样观测１８０根～２２０根改为每个试验试样观测不

少于１８０根；

———修改了ＧＢ／Ｔ６０９９．１—１９８５和ＧＢ／Ｔ６０９９．２—１９９２中的试验报告格式。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由国家质量监督检验检疫总局提出。

本标准由中国纤维检验局归口。

本标准起草单位：青岛市纺织纤维检验所、山东省纤维检验局。

本标准主要起草人：陈洪民、王波、杨恪容、陆东、张鑫、郑金泊、祝辉。
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棉纤维成熟系数试验方法

１　范围

本标准规定了根据棉纤维中腔胞壁对比法或偏光成熟度仪法来测定棉纤维成熟度的方法。

本标准适用于细绒棉、长绒棉及未经化学处理的棉纱、线松解后的棉纤维成熟系数、成熟度比、成熟

纤维百分率的测试。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０９７　棉纤维试验取样方法

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

棉纤维成熟度　犮狅狋狋狅狀犿犪狋狌狉犻狋狔

棉纤维胞壁相对发育程度。

３．２

棉纤维胞壁增厚度　犱犲犵狉犲犲狅犳犳犻犫狉犲狑犪犾犾狋犺犻犮犽犲狀犻狀犵

棉纤维胞壁的实际横截面积对具有相同周长的圆面积之比。

３．３

成熟度比　犿犪狋狌狉犻狋狔狉犪狋犻狅

棉纤维胞壁增厚度对任意选定等于０．５７７的标准增厚度之比。

３．４

成熟纤维百分率　狆犲狉犮犲狀狋犿犪狋狌狉犻狋狔

成熟纤维占纤维总根数的平均百分率。

３．５

成熟系数　犿犪狋狌狉犻狋狔犮狅犲犳犳犻犮犻犲狀狋

表示棉纤维成熟度的一种指标。系根据棉纤维中腔宽度与胞壁厚度的比值定出的相应数值。比值

愈小，成熟系数愈大，表示纤维愈成熟。

３．６

胞壁　狑犪犾犾

经光学显微镜侧向观测棉纤维转曲展平段的壁厚。

３．７

中腔　犾狌犿犲狀

经光学显微镜侧向观测棉纤维转曲展平段壁间的剩余空腔宽度。
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