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高模量纤维 单纤维拉伸性能试验方法

1 范围

本标准规定了高模量纤维单纤维拉伸性能的试验方法。
本标准适用于高模量纤维,其他化学纤维可以参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T4146(所有部分) 纺织品 化学纤维

GB/T6504—2017 化学纤维 含油率试验方法

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T29762 碳纤维 纤维直径和横截面积的测定

FZ/T01057.7 纺织纤维鉴别试验方法 第7部分:密度梯度法

3 术语和定义

GB/T4146(所有部分)中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

拉伸模量 tensilemodulus
在强力-伸长曲线上规定两点之间的应力增量与应变增量之比。

3.2
系统柔量K systemcomplianceK
由于加载系统和试样夹持系统所引起的指示伸长的修正系数。

3.3
试样垫 specimenmounting
支撑试样夹持的垫片。

4 原理

单纤维在规定条件下,在等速伸长型拉伸仪上拉伸至断裂,从强力-伸长曲线或数据显示采集系统

中得到试样的断裂强力、断裂伸长等测量值。
结合纤维横截面积或线密度计算得到断裂强度、拉伸模量等。
拉伸过程中强力与伸长可能是非线性关系,计算拉伸模量应按规定定义弦的位置。
拉伸模量需按系统柔量修正。

5 仪器和材料

5.1 拉伸试验机(等速伸长型)

5.1.1 拉伸试验机应配备以下装置:
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