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数字压力计检定规程

1 范围

本规程适用于 (-0.1~250)MPa的数字压力计 (以下简称压力计)的首次检定、
后续检定和使用中检验。

2 概述

数字压力计是采用数字显示被测压力量值的压力计,可用于测量表压、差压和绝

压。其工作原理如图1所示,被测压力经传压介质作用于压力传感器上,压力传感器输

出相应的电信号或数字信号,由信号处理单元处理后在显示器上直接显示出被测压力的

量值。

图1 数字压力计工作原理

压力计按结构可分为整体型和分离型。
压力计按功能可分为单功能型和多功能型:

a)单功能型压力计只具有测量压力的功能;

b)多功能型压力计除具有测量压力的功能外,还具有测量非压力参数的附加功能

(如电压、电流等)。

3 计量性能要求

3.1 最大允许误差

压力计的准确度等级与最大允许误差见表1。
表1 准确度等级与最大允许误差

准确度等级 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1.0 1.6

最大允许误差

(以量程的百分数表示)
±0.01 ±0.02 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.5 ±1.0 ±1.6

3.2 回程误差

压力计的回程误差不得大于最大允许误差的绝对值。
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