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红树林植被恢复技术指南

1 范围

本标准规定了红树林植被恢复的术语和定义、总则、工作流程、工作内容以及各项工作内容的技术

要求和方法。
本标准适用于沿海地区潮间带红树林植被的人工恢复,不适用于通过红树林自然更新进行的植被

恢复。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB12763.8—2007 海洋调查规范 第8部分:海洋地质地球物理调查

GB17378.4—2007 海洋监测规范 第4部分:海水分析

GB17501 海洋工程地形测量规范

HY/T081—2005 红树林生态监测技术规程

LY/T1938—2011 红树林建设技术规程

DB44/T284—2005 红树林造林技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

红树林植被恢复 mangrovevegetationrestoration
将红树林繁殖体/幼苗引入可维持其生长的林地或滩涂,或者通过改善原有红树林湿地生境条件,

使红树林可以形成稳定的植被群落和生态系统并提供与原生红树林相似的生态功能。

3.2
繁殖体 propagules
用于繁殖的红树林植物材料。

3.3
光滩 non-vegetatedflat
无高等植被分布的砂质和泥质潮间带区域。

3.4
人为干扰 anthropogenicdisturbance
通过改变生境条件影响红树林植被或直接破坏红树林植被的人为活动。

4 总则

4.1 原则

开展红树林植被恢复应遵循下述原则:
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