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前  言
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塑料 汽车用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)
专用料

1 范围

本标准规定了汽车用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)专用料的分类与命名、技术要求、试验方法、检
验规则、标志和随行文件、包装、运输和贮存。

本标准适用于以ABS为基体,加入耐热剂和(或)其他助剂等,通过熔融共混制成的,主要用于汽车

内饰件、外饰件和功能件的ABS专用料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T250—2008 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T1033.1—2008 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T1040.2—2006 塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件

GB/T1633—2000 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定

GB/T1843—2008 塑料 悬臂梁冲击强度的测定

GB/T2547—2008 塑料 取样方法

GB/T2918—2018 塑料 试样状态调节和试验的标准环境

GB/T3682.1—2018 塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)
的测定 第1部分:标准方法

GB/T8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示与判定

GB8410 汽车内饰材料的燃烧特性

GB/T9341—2008 塑料 弯曲性能的测定

GB/T17037.1—2019 塑料 热塑性塑料材料注塑试样的制备 第1部分:一般原理及多用途试

样和长条形试样的制备

GB/T20417.1—2008 塑料 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)模塑和挤出材料 第1部分:命名系

统和分类基础

GB/T20417.2—2006 塑料 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)模塑和挤出材料 第2部分:试样制

备和性能测定

GB/T24149.2—2017 塑料 汽车用聚丙烯(PP)专用料 第2部分:仪表板

GB/T30512—2014 汽车禁用物质要求

GB/T32088—2015 汽车非金属部件及材料氙灯加速老化试验方法

SH/T1541—2006 热塑性塑料颗粒外观试验方法

ISO6452:2007 橡胶、塑料涂覆织物 汽车内饰材料雾度测试方法(Rubber-orplastics-coated
fabrics—Determinationoffoggingcharacteristicsoftrimmaterialsintheinteriorofautomobiles)
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