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前　　言

　　本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国家用纺织品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：孚日集团股份有限公司、山东滨州亚光毛巾有限公司、福建龙岩喜鹊纺织有限公

司、马鞍山海狮织造有限公司、江苏省纺织产品质量监督检验测试中心。

本标准主要起草人：于希萍、王延平、黄云海、施懋祥、李辉。

本标准为首次发布。
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无　捻　毛　巾

１　范围

本标准规定了无捻毛巾的要求、检测方法。

本标准适用于以纺织纤维为原料的机织无捻毛巾产品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２８６４　毛巾

ＧＢ／Ｔ２２７９８　毛巾产品脱毛率测试方法

ＧＢ／Ｔ２２７９９　毛巾产品吸水性测试方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

无捻毛巾　狕犲狉狅狋狑犻狊狋狋狅狑犲犾

毛巾中全部或大部分毛圈纱的捻度小于等于２０捻／１０ｃｍ的产品。

４　要求

４．１　无捻毛巾产品质量除脱毛率、吸水性外皆应符合ＧＢ／Ｔ２２８６４的要求。

４．２　无捻毛巾产品的脱毛率、吸水性应符合表１的要求。

表１　脱毛率、吸水性质量要求

序号 项　　目 单位 优等品 一等品 合格品 备　　注

１ 脱毛率 ≤ ％ ０．５ １．３ １．８

２ 吸水性 ≤ ｓ ５ １０ ２０

毛巾被不考核

５　检测方法

５．１　无捻毛巾产品的其他项目的检测按ＧＢ／Ｔ２２８６４的规定。

５．２　脱毛率的测定按ＧＢ／Ｔ２２７９８执行。

５．３　吸水性的测定按ＧＢ／Ｔ２２７９９Ａ法执行。
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