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液压传动 比例/伺服控制液压缸的
试验方法

1 范围

本标准规定了比例/伺服控制液压缸的型式试验和出厂试验的试验方法。
本标准适用于以液压油液为工作介质的比例/伺服控制的活塞式和柱塞式液压缸(以下简称液压缸

或活塞缸、柱塞缸)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T786.1 流体传动系统及元件图形符号和回路图 第1部分:用于常规用途和数据处理的图

形符号

GB/T3766 液压系统通用技术条件

GB/T14039—2002 液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号

GB/T15622—2005 液压缸试验方法

GB/T17446 流体传动系统及元件 词汇

GB/T28782.2—2012 液压传动测量技术 第2部分:密闭回路中平均稳态压力的测量

JB/T7033—2007 液压传动 测量技术通则

3 术语和定义

在GB/T17446和GB/T15622—2005中界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1
比例/伺服控制液压缸 proportional/servocontrolledhydrauliccylinder
用于比例/伺服控制,有动态特性要求的液压缸。

3.2
阶跃响应 stepresponse
比例/伺服控制液压缸输出信号(对应被测试液压缸活塞杆或缸筒的实际位移)对输入阶跃信号(对

应期望的阶跃位移)的跟踪过程。

3.2.1
阶跃响应时间 stepresponsetime
阶跃响应曲线的输出信号从达到稳态幅值(或目标值)的10%开始,至初次达到稳态幅值(或目标

值)的90%,该过程所用时间。

3.3
频率响应 frequencyresponse
额定压力下,输入的恒幅值正弦电流在一定的频率范围内变化时,输出位移信号对输入电流的复数

比,包括幅频特性和相频特性。
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