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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
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本标准由全国家用纺织品标准化技术委员会(SAC/TC302)归口。
本标准起草单位:常州市武进五洋纺织机械有限公司、福建福联精编有限公司、中国针织工业协会、

江苏省纺织产品质量监督检验研究院。
本标准主要起草人:唐祖根、王敏其、赵志初、李少玲、李红、徐国强、李辉。
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家用纺织品 经编间隔床垫

1 范围

本标准规定了家用纺织品经编间隔床垫的术语和定义、产品规格、要求、试验方法、检验规则、标志、
包装、运输、贮存。

本标准适用于鉴定以经编间隔床垫的品质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T12704.1 纺织品 织物透湿量试验方法 第1部分:吸湿法

GB17927 软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定

GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范

QB/T1952.2—2004 弹簧软床垫

3 术语与定义

下列术语与定义适用于本文件。

3.1
经编间隔织物 warpknittinggapfabric
在双针床拉舍尔经编机上生产的一类产品,具有三维立体结构,主要由两个织物面层和一个间隔丝

层三部分组成。以聚酯纤维为面、底纱,中间采用聚酯纤维间隔纱线,通过双针床经编机织造工艺制成

的带有表层、底层和中间间隔层的三层结构织物。

3.2
经编间隔床垫 warpknittinggapmattress
以聚酯纤维为原料的经编间隔织物为内芯材料,表面罩有织物面料或其他材料制成的卧具。

3.3
周边 border
床垫的周边部分,俗称:凳边、侧边、裙边、墙子。

3.4
缝边 tapedge
垫面上的覆合材料与周边覆合材料、拉链之间用边带缝合在一起形成床垫上、下表面或围边中间的

粗线边条。
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