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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１９５５—２００２《建筑卷扬机》和ＧＢ／Ｔ７９２０．２—２００４《建筑卷扬机术语》。

本标准与上述标准相比，主要有以下变化：

———取消了型号代号、容绳量、自重系数、齿轮精度、蜗轮蜗杆精度等要求和一些常规的设计计算

方法；

———增加了工作级别、钢丝绳最小直径、电气装置对地绝缘和使用说明书等要求，同时强化了使用

维护要求；

———取消了１２５％额定载荷的静载试验和１１０％额定载荷的动载试验，代之以１２５％额定载荷的超

载试验，该超载试验为动载试验；

———本标准纳入了ＪＧ／Ｔ５３０１—１９９３《建筑卷扬机设计规范》的部分内容，并对从地面提升载荷时

的动载系数和焊接卷筒的强度计算方法进行了改写，增加了空中悬吊载荷上升起动或下降制

动时的最大工作载荷。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ和附录Ｇ为规范性附录，附录Ｄ、附录Ｅ和附录Ｆ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国建筑施工机械与设备标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３２８）归口。

本标准起草单位：北京建筑机械化研究院、北京建研机械科技有限公司。

本标准主要起草人：田广范、张海云。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１９５５—１９９８、ＧＢ／Ｔ１９５５—２００２；

———ＧＢ６９４７—１９８６；

———ＧＢ７９２０．２—１９８７、ＧＢ／Ｔ７９２０．２—２００４；

———ＧＢ１３３２９—１９９１。
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建 筑 卷 扬 机

１　范围

本标准规定了建筑卷扬机（以下简称卷扬机）的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则以

及标志和贮存等。

本标准适用于在建筑和安装工程中使用的由电动机驱动的卷扬机。

本标准不适用于作为起重机、施工升降机和基础施工设备等机种的一个机构来使用的卷扬机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ７５５　旋转电机　定额和性能（ＧＢ７５５—２００８，ＩＥＣ６００３４１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３８１１　起重机设计规范

ＧＢ／Ｔ４９４２．１　旋转电机整体结构的防护等级（ＩＰ代码）　分级（ＧＢ／Ｔ４９４２．１—２００６，ＩＥＣ６００３４

５：２０００，Ｒｏｔａｔｉｎｇｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｍａｃｈｉｎｅｓ—Ｐａｒｔ５：Ｄｅｇｒｅｅｓｏｆｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｐｒｏｖｉｄｅｄｂｙｔｈｅｉｎｔｅｇｒａｌｄｅｓｉｇｎｏｆ

ｒｏｔａｔｉｎｇｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｍａｃｈｉｎｅｓ（ＩＰｃｏｄｅ）—Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５９７２　起重机用钢丝绳检验和报废实用规范（ＧＢ／Ｔ５９７２—２００６，ＩＳＯ４３０９：１９９０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１３３０６　标牌

ＧＢ１４０４８．１　低压开关设备和控制设备　第１部分：总则 （ＧＢ１４０４８．１—２００６，ＩＥＣ６０９４７１：２００１，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２０１１８　一般用途钢丝绳（ＧＢ／Ｔ２０１１８—２００６，ＩＳＯ／ＤＩＳ２４０８：２００２，Ｓｔｅｅｌｗｉｒｅｒｏｐｅｓｆｏｒ

ｇｅｎｅｒａｌｐｕｒｐｏｓｅｓ—Ｍｉｎｉｍｕｍｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ，ＭＯＤ）

ＪＧ／Ｔ５０３５　建筑机械与设备用油液固体污染清洁度分级

ＪＧ／Ｔ５０６６　油液中固体颗粒污染物的重量分析法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

建筑卷扬机　犮狅狀狊狋狉狌犮狋犻狅狀狑犻狀犮犺犲狊

在建筑和安装工程中使用的由电动机通过传动装置驱动带有钢丝绳的卷筒来实现载荷移动的机械

设备。

３．２

溜放卷扬机　犾狅犪犱犳狉犲犲犳犪犾犾狑犻狀犮犺犲狊

可断开电动机与卷筒之间的动力，利用载荷自身的重力来实现载荷下降的卷扬机。

３．３

高速卷扬机　犺犻犵犺狊狆犲犲犱狑犻狀犮犺犲狊

额定速度大于５０ｍ／ｍｉｎ的卷扬机。

３．４

快速卷扬机　犳犪狊狋狑犻狀犮犺犲狊

额定速度在２０ｍ／ｍｉｎ～５０ｍ／ｍｉｎ之间的卷扬机。
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