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聚酯(PTT)弹力缝纫线

1 范围

本标准规定了聚酯(PTT)弹力缝纫线的术语和定义、要求、分等规定、试验方法、验收规则、标志、
包装、运输和贮存。

本标准适用于聚酯(PTT)弹力缝纫线。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡

GB/T3916 纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)

GB/T3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T4856 针棉织品包装

GB5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB/T6836—2007 缝纫线

GB/T8433 纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水)

GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范

FZ/T01034—2008 纺织品 机织物拉伸弹性试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
聚酯(PTT)弹力缝纫线 polyester(PTT)elasticsewingthread
聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)弹力丝经并纱、加捻、染色等工艺制成的缝纫线。

4 要求

4.1 项目

聚酯(PTT)弹力缝纫线的要求分为内在质量和外观质量。内在质量包括断裂强力、断裂强力变异

系数、断裂伸长率、耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐氯化水(游泳池水)色牢度、质量允许偏差率、结头个

数。外观质量包括污渍、麻懈线、毛丝、少股多股、跳丝、成型、色花、色差。

4.2 聚酯(PTT)弹力缝纫线的内在质量要求

4.2.1 断裂强力、断裂强力变异系数、断裂伸长率要求按表1规定。
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