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前　　言

　　本部分的第４章、第５章、第６章、第７章为强制性条款，其余为推荐性条款。

ＧＢ２２７９３《家具　儿童高椅》分为两个部分：

———ＧＢ２２７９３．１《家具　儿童高椅　第１部分：安全要求》；

———ＧＢ／Ｔ２２７９３．２《家具　儿童高椅　第２部分：试验方法》。

本部分是ＧＢ２２７９３的第１部分。

本部分等同采用ＩＳＯ９２２１１：１９９２《家具　儿童高椅　第１部分：安全要求》，与原国际标准的技术

内容和文本结构完全相同，仅做如下编辑性修改：

———“规范性引用文件”的引导语按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的规定；

———用小数点符号“．”代替小数点符号“，”；

———用“本标准”代替“本国际标准”，用“本标准本部分”代替“本国际标准本部分”；

———删除国际标准中资料性概述要素（包括封面、目次、前言和引言）；

———在５．２．８中注明加载距离犪、犫值；

———增加了附录Ａ（资料性附录）；

———增加了参考文献。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国家具标准化中心归口。

本部分主要起草单位：上海市质量监督检验技术研究院、浙江方圆检测集团股份有限公司、成都市

全友家私有限公司、广东省东莞市质量技术监督标准与编码所、佛山市顺德区标准化研究与促进中心。

本部分主要起草人：罗菊芬、刘曜国、梁米加、古鸣、游飞飙、张友全、罗岳泰、杨毅宁、沈炳富。
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家具　儿童高椅　第１部分：安全要求

１　范围

ＧＢ２２７９３的本部分规定了有关家用儿童高椅的安全要求，目的是最大限度地减少儿童高椅和用作

儿童高椅的多用途高椅在正常使用或合理性可预见误用时导致的事故。

本部分不适用于可变换成矮椅，矮椅和矮桌以及具有婴儿学步车、推椅、摇椅、汽车椅和可躺的低椅

等高椅的附加功能。

本部分不适用于由儿童相互之间在高椅内玩耍可能引起的事故或伤害，或者由３岁以上的儿童滥

用或误用时造成的事故。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过 ＧＢ２２７９３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ３９２２　纺织品耐汗渍色牢度试验方法（ＧＢ／Ｔ３９２２—１９９５，ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｅ０４：１９９４）

ＧＢ５２９６．１　消费品使用说明　总则

ＧＢ／Ｔ２２７９３．２—２００８　家具　儿童高椅　第２部分：试验方法（ＩＳＯ９２２１２：１９９２，ＩＤＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ２２７９３的本部分。

３．１

　　高椅　犺犻犵犺犮犺犪犻狉

通常由６个月至３岁儿童使用的椅子，用于支承儿童，能凭借儿童自身的调整保持在座位上。椅子

上可附置一个托盘，用于儿童喂食、吃食或游戏。该椅子被设计为放置在地上，并使儿童坐在其中能接

近餐桌面。

３．２

　　紧固件　犳犪狊狋犲狀犻狀犵

将高椅的一个部件固定到另一个部件上的装置，如螺栓、翼状螺母。

３．３

　　胯带　犮狉狅狋犮犺狊狋狉犪狆

一种防止儿童从高椅中滑出的装置。

４　材料

４．１　木材

用于高椅的木材及木质材料应无腐蚀和虫蛀。

４．２　金属

当高椅装配完毕使用时，所有外露的金属件，包括组件，如弹簧、螺母、螺栓和垫圈等，应采用耐腐蚀

材料，如铝、不锈钢制成，或者采取足够的防腐措施。当按照ＧＢ／Ｔ２２７９３．２—２００８的５．２进行试验时，

其锈蚀度应不高于Ｒｉｌ。
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