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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２８８４《长江中下游水系分节驳船型》分为两个部分：

———第１部分：干流分节驳船型尺度系列；

———第２部分：干支直达和水运网分节驳船型尺度系列。

本部分为ＧＢ／Ｔ２８８４的第１部分。

本部分代替ＧＢ／Ｔ２８８４．１—１９９６《长江水系分节驳船型尺度系列　长江３０００吨级分节驳船型尺

度》和ＧＢ／Ｔ２８８４．２—１９９６《长江水系分节驳船型尺度系列　长江２０００吨级分节驳船型尺度》。本部

分与ＧＢ／Ｔ２８８４．１—１９９６和ＧＢ／Ｔ２８８４．２—１９９６相比主要变化如下：

———明确航行区域为长江中、下游干流航道（见第１章）；

———型宽改为船宽（见表１）。

本部分由中华人民共和国交通运输部提出。

本部分由全国内河船标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１３０）归口。

本部分起草单位：长江船舶设计院。

本部分主要起草人：王前进、章鸣。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ２８８４．１—１９８１、ＧＢ／Ｔ２８８４．１—１９９６；

———ＧＢ２８８４．２—１９８１、ＧＢ／Ｔ２８８４．２—１９９６。
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长江中下游水系分节驳船型

第１部分：干流分节驳船型尺度系列

１　范围

ＧＢ／Ｔ２８８４的本部分规定了长江分节驳船型尺度、型号和标志。

本部分适用于航行长江中、下游干流航道的分节驳。

２　船型尺度

长江分节驳船船型尺度系列见表１。

表１　长江分节驳船型尺度系列

航道等级 型号 吨级 总长／ｍ 船宽／ｍ 吃水／ｍ 航行区域

Ⅰ ＣＧＪ３０００ ３０００ ７５．０ １６．２ ３．４～３．８ 长江中、下游干流航道

Ⅱ ＣＧＪ２０００ ２０００ ６７．５ １０．８ ３．４～３．８ 长江中、下游干流航道

３　型号组成

型号表示如下：

Ｃ










　

“长”汉语拼音第一个字母，表示“长江 ”。

Ｇ








　

“干”汉语拼音第一个字母，表示“干流 ”；

Ｊ






　

“节”汉语拼音第一个字母，表示“分节驳 ”；





□

驳节吨级，见表１ ；

４　标志

４．１　每驳节均设置包括下列内容的标志牌：

ａ）　船舶型号、出厂顺序号、标准号；

ｂ）　总长、水线长、船宽、型深、设计吃水、满载排水量；

ｃ）　制造厂名称；

ｄ）　建造年月。

４．２　标志牌外形呈长方形，长３３０ｍｍ，宽２００ｍｍ，由金属材料（铜、铝或其他）制成。
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