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引  言

本规程是在JJG981—2003的基础上,参照JJF1002—2010 《国家计量检定规程编

写规则》重新修订的。与JJG981—2003相比,除按照JJF1002—2010所作的章节构成

和格式上的修改外,主要技术变化如下:
———增加了引用文件 (见第2章);
———增加了术语 (见第3章);
———增加了计量器具控制里关于 “玻璃材料折射率标准块”的要求 (见7.1.1.4);
———修改了检定方法的测量顺序 (见7.3.3);
———增加了检定方法中读取V棱镜折射仪实时修正值d的要求 (见7.3.3.5);
———修改了检定原始记录推荐格式 (见附录B);
———调整了附录的顺序。
本规程的历次版本发布情况为:
———JJG981—2003。
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阿贝折射仪标准块检定规程

1 范围

本规程适用于阿贝折射仪标准块的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用下列文件:
JJG625—2001 阿贝折射仪

JJG863—2005 V棱镜折射仪

GB7962.1—2010 无色光学玻璃测试方法 第1部分:折射率和色散系数

GB/T26397—2011 眼科光学 术语

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语

以下术语和定义适用于本规程。
3.1 折射率n(λ) refractiveindex

电磁波在真空中的速度与不同波长的单色辐射波在媒质中的相应速度之比。
注:

1 实际应用中,用空气中的速度代替真空中的速度。

2 光学材料的折射率通常用氦黄线d (波长λ为587.56nm)的折射率nd 或汞绿线e(波长λ
为546.07nm)的折射率来表示。

3.2 色散 dispersion
波长不同的单色辐射波在媒质中的折射率由于波长的不同而变化的现象。

3.3 阿贝数vd Abbenumber

又称色散系数,是表征光学材料色散现象的一种数学表达式,一般用vd=nd-1
nF-nC

或ve= ne-1
nF′-nC′

来表示。

注:

1 nd 为氦黄线d (波长λ为587.56nm)的折射率;nF 为氢蓝线F (波长λ为486.13nm)的

折射率;nC 为氢红线 C (波长λ 为656.27nm)的折射率。ne 为汞绿线e (波长λ 为

546.07nm)的折射率;nF′为镉蓝线F′(波长λ为479.99nm)的折射率;nC′为汞红线C′
(波长λ为643.85nm)的折射率。

2 (nF-nC)称做平均色散,也叫中部色散。

3.4 阿贝折射仪 Abberefractometer
利用全反射临界角的原理,测定透明、半透明液体或固体的折射率 (nD)和平均

色散 (nF-nC)的仪器。其配备的校准样块称为工作样块。
注:nD 为钠黄线D (波长λ为598.30nm)的折射率。
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