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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定
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钛酸钡基高抗电强度低电阻率热敏陶瓷

1 范围

本文件规定了钛酸钡基高抗电强度低电阻率热敏陶瓷的产品分类与标记、技术要求、试验项目和方

法、检验规则、标志、包装、储存和保管。
本文件适用于制备新能源汽车定温发热元件的钛酸钡基高抗电强度低电阻率正温度系数热敏陶

瓷,使用本材料体系的其他类似应用产品可参照本文件执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
GB/T2421—2020 环境试验 概述和指南

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T7153—2002 直热式阶跃型正温度系数热敏电阻器 第1部分:总规范

QC/T413—2002 汽车电气设备基本技术条件

3 术语和定义

GB/T7153—2002界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

开关温度 switchtemperature
Tb

电阻值随温度阶跃式增加,达到最小电阻值的两倍时对应的温度。
[来源:GB/T7153—2002,2.2.13,有修改]

3.2
耐工频电压强度 electricalstrengthresistantatcommercialpowerfrequency
E
耐工频电压值与试样厚度的比值。

4 产品分类与标记

4.1 产品分类

钛酸钡基高抗电强度低电阻率热敏陶瓷典型规格见表1。

表1 钛酸钡基高抗电强度低电阻率热敏陶瓷典型规格

典型规格 T160 T180 T200 T220

开关温度Tb/℃ 160 180 200 220
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