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前　　言

　　本标准等同采用国际标准ＩＳＯ４９１５：１９９１《纺织品　线迹的分类和术语》（英文版）。

为便于使用，本标准对ＩＳＯ４９１５：１９９１做了如下编辑性修改：

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———用“本标准”代替“本国际标准”；

———删除了ＩＳＯ４９１５：１９９１的前言，重新编写了本标准前言。

本标准代替ＧＢ／Ｔ４５１５—１９８４《线迹的分类和术语》。

本标准与ＧＢ／Ｔ４５１５—１９８４相比，主要增加了３２８、３２９、３５１和５２２线迹型式。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国缝制机械标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：上海市缝纫机研究所。

本标准主要起草人：潘锡基、张维青。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ４５１５—１９８４。
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线迹的分类和术语

１　范围

本标准规定了定义、分类、编号说明、图形描绘方法和图解。

本标准适用于手工和缝纫机所形成的线迹。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

２．１

线迹　狊狋犻狋犮犺

由一根或一根以上的缝线，采用自连、互连、交织，在缝料上或穿过缝料形成的一个单元。

注：线迹的形成有ａ）无缝料；ｂ）在缝料的内部；ｃ）穿过缝料；ｄ）在缝料表面四种情况。

２．１．１

自连　犻狀狋狉犪犾狅狅狆犻狀犵

缝线的线环依次穿入同一根缝线形成的前一个线环（见图１）。

图１

２．１．２

互连　犻狀狋犲狉犾狅狅狆犻狀犵

一根缝线的线环穿入另一根缝线所形成的线环（见图２）。

图２

２．１．３

交织　犻狀狋犲狉犾犪犮犻狀犵

连锁

一根缝线穿过另一根缝线的线环，或者围绕另一根缝线（见图３）。

图３
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