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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ７７８《封闭满管道中水流量的测量　饮用冷水水表和热水水表》由以下３部分组成：

———第１部分：规范；

———第２部分：安装要求；

———第３部分：试验方法和试验设备。

本部分是ＧＢ／Ｔ７７８的第３部分。

本部分等同采用ＩＳＯ４０６４３：２００５《封闭满管道中水流量的测量　饮用冷水水表和热水水表　第３

部分：试验方法和试验设备》。

本部分等同翻译ＩＳＯ４０６４３：２００５（英文版）。

本部分在制定时按 ＧＢ／Ｔ１．１—２０００《标准化工作导则　第１部分：标准的结构和编写规则》和

ＧＢ／Ｔ２００００．２—２００１《标准化工作指南　第２部分：采用国际标准的规则》的有关规定做了如下编辑性

修改：

———删除了ＩＳＯ国际标准的前言。

———将“ＩＳＯ４０６４的本部分”改成“ＧＢ／Ｔ７７８的本部分”。

———原国际标准的引导语按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的规定改成规范性引用文件的引导语。

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”。

———规范性引用文件ＧＢ／Ｔ１８００．４虽为等效采用国际标准ＩＳＯ２８６２：１９８８，但其技术内容与编写

顺序与该国际标准一致。

———规范性引用文件 ＧＢ／Ｔ２４２３．２—２００１所采用的国际标准ＩＥＣ６００６８２２原标注出版日期

１９９３有误，应为１９７４。该标准后来发布了修正１：１９９３和修正２：１９９４。ＧＢ／Ｔ２４２３．２—２００１

包含这两个修正案的内容。

———规范性引用文件 ＧＢ／Ｔ２４２３．７—１９９５所采用的国际标准ＩＥＣ６００６８２３１原标注出版日期

１９９３有误，应为１９６９。该标准后来发布了修正１：１９８２。由于ＧＢ／Ｔ２４２３．７—１９９５上标注的

是ｉｄｔＩＥＣ６００６８２３１：１９８２，故本部分按此改标成１９８２。

———规范性引用文件ＩＥＣ６００６８２４７：２００５原标注的出版日期为１９９９，ＩＥＣ６１０００４３：２００２原国

际标准未标注年代号，ＩＥＣ６１０００４５：２００１原标注的出版日期为１９９５，ＩＥＣ６１０００４１１：２００４

原标注的出版日期为１９９４，均与ＧＢ／Ｔ７７８．１中相同引用标准的年代号不一致。本部分根据

ＧＢ／Ｔ７７８．１中相同引用文件的年代号做了更正。

———４．３中，原国际标准的“电源电压：标称电压（犝ｎｏｍ）±５％；电源频率：标称频率（犳ｎｏｍ）±２％”的

表述方式不符合我国规定，本部分按ＧＢ／Ｔ１．１的规定改成“电源电压：标称电压（犝ｎｏｍ），允差

±５％；电源频率：标称频率（犳ｎｏｍ），允差±２％”。

———７．２．１．２．１中，原国际标准的第３段在结尾处重复了第一段“应避免连接管道的内径与水表的

内径不一致，这会导致测量不确定度不符合精确度要求。”的内容，本部分在制定时将其删除。

———７．３．２和７．３．２．３中，为与图３保持一致，将水表的实际压力损失符号Δ狆改为Δ狆水表。

———８．１．６中，原国际标准的项目编号为ｇ）、ｈ），本部分更正为ａ）、ｂ）。

———表２至表１５中，原国际标准各项目后有冒号，本部分全部予以删除。

———９．３．３．３中，原国际标准ＩＥＣ６００６８２３０：１９９９的年代标注有误，现更正为ＩＥＣ６００６８２３０：１９８０。

———表１１、表１５和９．５．５．４中，原国际标准的“上限值：犝ｎｏｍ＋１０％”等表达方式不符合我国规定，

本部分按ＧＢ／Ｔ１．１的规定更正为“上限值：（１＋１０％）犝ｎｏｍ”等。
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———表２１中，“机械冲击”一行的需要提供的信息中，原国际标准的“从振动试验中恢复后的示值误

差”有误，本部分更正为“从机械冲击试验中恢复后的示值误差”。

本部分的附录Ａ和附录Ｂ为规范性附录，附录Ｃ为资料性附录。

本部分替代ＧＢ／Ｔ７７８．３—１９９６《冷水水表　第３部分：试验方法和试验设备》。

本部分与ＧＢ／Ｔ７７８．３—１９９６相比主要变化如下：

ａ）　标准适用范围扩大：

———由冷水水表扩大为冷水水表和热水水表；

———由容积式和速度式水表扩大为“无论采用何种技术都能连续测定流过的水体积的水表”。

ｂ）　增加了水温试验和内压试验相关条文。

ｃ）　增加了逆流试验相关条文。

ｄ）　增加了流速场非直管性试验条文。

ｅ）　增加了电子水表和带电子装置的机械水表的性能试验条文：

———气候和机械环境；

———电磁环境；

———电源。

ｆ）　增加了附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ：

———附录Ａ（规范性附录）计算水表的相对示值误差；

———附录Ｂ（规范性附录）流体扰动试验装置；

———附录Ｃ（资料性附录）集合管同轴水表试验方法和试验组件实例。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会第一分技术委员会归口。

本部分负责起草单位：上海工业自动化仪表研究所。

本部分参加起草单位：宁波水表股份有限公司、北京京兆水表有限责任公司、福州水表厂、上海水表

厂、浙江省计量科学研究院、成都水表厂、天津市联昌水表技术有限公司、天津市津水仪表有限公司、东

海仪表水道有限公司、重庆智能水表有限责任公司、苏州自来水表业有限公司、无锡市水表有限责任公

司、南京自来水总公司水表厂。

本部分主要起草人：李明华、叶显苍、陈含章、洪恩钊、王和琪、詹志杰。

本部分参加起草人：（按姓氏笔划排列）丁学著、王汝伦、陈国建、陈峥嵘、陆聪文、杨宗贤、林志良、

唐士安、魏庆华。

本部分所代替标准的历次版本发布情况：

———ＧＢ７７８—１９８４；

———ＧＢ／Ｔ７７８．３—１９９６。
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封闭满管道中水流量的测量

饮用冷水水表和热水水表

第３部分：试验方法和试验设备

１　范围

ＧＢ／Ｔ７７８的本部分规定了确定水表主要特性的试验方法和试验设备。

ＧＢ／Ｔ７７８的本部分适用于最高允许工作压力（ＭＡＰ）大于等于１ＭＰａ（１０ｂａｒ）、管道公称通径ＤＮ

≥５００的水表为０．６ＭＰａ（６ｂａｒ）、最高允许工作温度（ＭＡＴ）饮用冷水水表为３０℃、热水水表按等级最

高可达到１８０℃的各种饮用冷水水表和热水水表。

ＧＢ／Ｔ７７８的本部分也适用于基于电或电子原理以及基于机械原理带电子装置、用于计量饮用冷

水和热水实际体积流量的水表。

对于常用流量小于１６０ｍ３／ｈ的水表，在做耐久性试验或者各种影响量下的性能试验时，为适应各

个试验实验室的条件限制，试验大纲可以对修改参比条件做出规定。

注：若涉及国家法规，则国家法规高于ＧＢ／Ｔ７７８的本部分的规定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ７７８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ７７８．１—２００７　封闭满管道中水流量的测量　饮用冷水水表和热水水表　第１部分：规

范（ＩＳＯ４０６４１：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７７８．２—２００７　封闭满管道中水流量的测量　饮用冷水水表和热水水表　第２部分：安装要

求（ＩＳＯ４０６４２：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８００．４　极限与配合　标准公差等级和孔、轴的极限偏差表（ＧＢ／Ｔ１８００．４—１９９９，ｅｑｖＩＳＯ２６８

２：１９８８）　

ＧＢ／Ｔ２４２１—１９９９　电工电子产品环境试验　第１部分：总则（ｉｄｔＩＥＣ６００６８１：１９８８）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ａ：低温（ｉｄｔＩＥＣ６００６８

２１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２

２：１９７４）

ＧＢ／Ｔ２４２３．７—１９９５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｅｃ和导则：倾跌与翻

倒（主要用于设备型样品）（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２３１：１９８２）

ＧＢ／Ｔ２４２４．１—２００５　电工电子产品环境试验　高温低温试验导则（ＩＥＣ６００６８３１：１９７４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２４．２—２００５　电工电子产品环境试验　湿热试验导则（ＩＥＣ６００６８３４：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验（ｉｄｔＩＥＣ６１０００４２：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．４—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（ｉｄｔＩＥＣ６１０００

４４：１９９５）

ＩＥＣ６００６８２３０：１９８０　环境试验　第２３０部分：试验　试验Ｄｂ：交变湿热（１２ｈ＋１２ｈ循环）
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