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木材工业气力运输与除尘系统

节能技术规范

１　范围

本标准规定了木材工业气力运输与除尘系统节能的一般原则、节能途径、运行管理、经济运行评价

及测试方法。

本标准适用于木材工业气力运输与除尘系统（简称系统）的规划设计、改造、使用维护和设备管理。

本标准不适用于无机材料的气力运输与除尘系统。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２４９７　三相异步电动机经济运行

ＧＢ／Ｔ１３４６６—１９９２　交流电气传动风机（泵类、压缩机）系统经济运行通则

ＧＢ／Ｔ１３４７０—２００８　通风机系统经济运行

ＧＢ１７１６７—２００６　用能单位能源计量器具配备与管理通则

ＧＢ１８６１３　中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

ＧＢ／Ｔ２１０５６　风机、泵类负载变频调速机电传动系统及其应用技术条件

ＬＹ／Ｔ１６５９—２００６　人造板工业生产性粉尘控制技术规程

ＬＹ／Ｔ１８０５—２００８　木材工业气力除尘（运输）系统设计规范

３　一般原则

３．１　在满足工艺要求、生产安全和运行可靠的前提下，通过科学管理及技术改造，使系统中的设备、管

路与负载相匹配，实现投资少、电耗低的工作状态。

３．２　在满足散碎物料运送或除尘要求的前提下，对系统的规划布局、管路设计、装置配置、运行使用、维

护管理等方面采取综合措施，最终实现降低系统的电能消耗。

３．３　为保证系统的基本性能，其设计应符合ＬＹ／Ｔ１８０５—２００８中第４章、第５章规定。

３．４　系统的终端分离装置应根据工艺要求、运输对象决定气固分离的分离方案和类型。

３．５　系统的设置应与生产线的防尘紧密结合在一起，防尘与污染控制应符合ＬＹ／Ｔ１６５９—２００６中第

３章、第４章规定。

３．６　系统中交流电气传动风机系统运行的节能要求应符合ＧＢ／Ｔ１３４６６—１９９２。

４　节能途径

４．１　规划设计

４．１．１　系统类型确定应符合下列要求：

ａ）　应满足工艺与物料输送要求和系统的用途，根据物料性质、生产负荷及变化特点等，选择适宜

的系统类型。
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