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烟草商业企业卷烟物流配送中
电子标签应用规范

1 范围

本标准规定了烟草商业企业卷烟物流配送中电子标签的应用系统构架、技术要求、数据要求和操作

规范。
本标准适用于烟草商业企业卷烟物流配送过程中电子标签在周转箱及零售客户卡上的应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T18354—2006 物流术语

YC/T272—2008 卷烟联运平托盘电子标签应用规范

ISO/IEC18000-6C 信息技术-物品管理的射频识别-第六部分:频率为860MHz~960MHz的空中

通信接口参数(Informationtechnology—Radiofrequencyidentificationforitemmanagement—Part6:

Parametersforairinterfacecommunicationsat860MHzto960MHz)

3 术语和定义

GB/T18354—2006、YC/T272—2008、ISO/IEC18000-6C界定的以及下列术语和定义适用于本

文件。

3.1
用户数据区 datazone
电子标签中用于存储用户数据的存储区。

3.2
产品电子代码区 EPCzone
电子标签中用于存储EPC数据的存储区。

3.3
ABS封装 ABSpackage
一种由外壳封装芯片线圈并填充环氧树脂,通过超声波焊接组合的封装技术。

3.4
手持终端设备 PDA
采用射频电磁场激励并响应其工作范围内一个或一组电子标签的一种移动便携式数据采集和识别

设备。可支持UHF频段射频识别功能,能够运行操作系统。

3.5
群读设备 RFIDgroupreadingsystem
在对多电子标签同时进行数据通信操作的环境中使用的,可对大量货物进行快速点数、盘点、数据

确认的专业设备。
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