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前　　言

　　本标准是在原轻工行业标准ＱＢ／Ｔ２０９２—１９９５《计时仪器用齿轮　端面齿轮》的基础上制定。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国钟表标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：天津海鸥表业集团有限公司、轻工业钟表研究所。

本标准主要起草人：马广礼、王立新、周文霞、金英淑。

自本标准实施之日起，原轻工行业标准 ＱＢ／Ｔ２０９２—１９９５《计时仪器用齿轮　端面齿轮》自行

废止。
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计时仪器用齿轮　端面齿轮

１　范围

本标准规定了计时仪器端面齿轮的术语、齿形、代号及其参数。

本标准适用于手表、怀表的拨针机构中端面齿轮与圆柱齿轮啮合时，端面齿轮为主动，模数为

０．０７ｍｍ～１ｍｍ的垂直相交轴的齿轮传动，仪器仪表中垂直相交轴的齿轮传动也可参照使用。

注：为使端面齿轮副具有良好的传动特性，本标准所给出的端面齿轮齿形参数应与附录Ａ的圆柱齿轮匹配使用。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

２．１　

外圆柱面　狅狌狋狊犻犱犲犮狔犾犻狀犱犲狉狊狌狉犳犪犮犲

包围端面齿轮外齿圈的圆柱表面。

２．２　

中心平面　犮犲狀狋狉犪犾狆犾犪狀犲

通过端面齿轮诸齿顶圆弧中心的平面［此平面垂直于端面齿轮的轴心线，在图１ｂ）与图１ｃ）中表示

为直线］。

２．３　

标准位置　狊狋犪狀犱犪狉犱狆狅狊犻狋犻狅狀

齿槽对称于端面齿轮中心线时的特定位置［图１ｂ）］。

３　端面齿轮的齿形和代号

３．１　齿形的构成

端面齿轮的齿形分布于其外圆柱面上，并由空间曲线所构成。当齿槽对称于端面齿轮的中心线时

［图１ａ）与图１ｂ）］，齿形在Ａ向视图的投影由齿顶圆弧、齿根圆弧及连接齿顶圆弧和齿根圆弧的相切直

线所构成。

ａ）正视图

图１　端面齿轮齿形和代号
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