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超声波测厚仪校准规范

1 范围

本校准规范适用于分辨力为0.1mm和0.01mm超声波测厚仪的校准。

2 引用文献

本规范引用下列文献:

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

GB/T12064.1—1999 无损检测术语 超声检测

GB/T11344—1989 接触式超声波脉冲回波法测厚

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

超声测厚仪主要用于测量船体、油气管道、高压容器、锅炉等的壁厚以及大面积板

材厚度。被测材质可以是以钢为代表的金属类材料,也可以是塑料、尼龙等非金属材

料。其原理是仪器通过探头发射超声波,在到达试件底面后反射回来被测头接收。通过

计数器精确测量超声波在材料中传播的时间,并按下式进行计算,由显示器显示出被测

1—仪器机壳;2—耦合指示;3—厚度微调钮;

4—护 盖;5—启动按钮;6—照明按钮;

7—探头插头;8—显示器;9—探头

1—仪器机壳;2—操作按键;3—耦合指示;

4—显示器;5—探头插头;6—公英制转换键;

7—校准厚度块;8—测头

图1 仪器外形图

1

JJF1126—2004




