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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T17215.2《电测量设备(交流) 通用要求、试验和试验条件》的第31部分。GB/T17215.2

已经发布了以下部分:
———第11部分:测量设备;
———第21部分:费率和负荷控制设备;
———第31部分:产品安全要求和试验。
本文件使用翻译法等同采用IEC62052-31:2015《电测量设备(交流) 通用要求、试验和试验条件

 第31部分:产品安全要求和试验》。
与本文件中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T1633—2000 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定(ISO306:1994,IDT);
———GB/T1634.2—2019 塑料 负荷变形温度的测定 第2部分:塑料和硬橡胶(ISO75-2:

2013,MOD);
———GB/T2423.3—2016 环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验(IEC60068-2-
78:2012,IDT);

———GB/T2423.55—2006 电工电子产品环境试验 第2部分:环境测试 试验Eh:锤击试验

(IEC60068-2-75:1997,IDT);
———GB/T2893.1—2013 图形符号 安全色和安全标志 第1部分:安全标志和安全标记的设

计原则(ISO3864-1:2011,MOD);
———GB/T4207—2012 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法(IEC60112:

2009,IDT);
———GB4943.1—2011 信息技术设备 安全 第1部分:通用要求(IEC60950-1:2005,MOD);
———GB/T5169.11—2017 电工电子产品着火危险试验 第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法

成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT)(IEC60695-2-11:2014,IDT);
———GB/T5169.16—2017 电工电子产品着火危险试验 第16部分:试验火焰 50W 水平与垂

直火焰试验方法(IEC60695-11-10:2013,IDT);
———GB/T5169.21—2017 电工电子产品着火危险试验 第21部分:非正常热 球压试验方法

(IEC60695-10-2:2014,IDT);
———GB/T5465.1—2009 电气设备用图形符号 第1部分:概述与分类(IEC60417Database:

2007-01,MOD);
———GB/T11021—2014 电气绝缘 耐热性和表示方法(IEC60085:2007,IDT);
———GB/T13539.3—2017 低压熔断器 第3部分:非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要

用于家用和类似用途的熔断器) 标准化熔断器系统示例A至F(IEC60269-3:2013,IDT);
———GB/T16273.1—2008 设备用图形符号 第1部分:通用符号(ISO7000:2004,NEQ);
———GB/T17215.352—2009 交流电测量设备 特殊要求 第52部分:符号(IEC62053-52:

2005,IDT)。
本文件做了下列编辑性修改:
———增加了资料性附录NA“IEC/TC13对IEC62052-31:2015某些条款的解释”;
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———增加了资料性附录NB“对IEC62052-31:2015进行的编辑性修改”。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国电工仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC104)归口。
本文件起草单位:上海英孚特电子技术有限公司、哈尔滨电工仪表研究所有限公司、物兴科技(深

圳)有限公司、烟台东方威思顿电气有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、深圳市江机实业有限

公司、江苏林洋能源股份有限公司、国网冀北电力有限公司计量中心、漳州科能电器有限公司、上海市计

量测试技术研究院、浙江省计量科学研究院、国网四川省电力公司电力科学研究院、浙江正泰仪器仪表

有限责任公司、浙江恒业电子有限公司、宁波三星医疗电气股份有限公司、武汉盛帆电子股份有限公司、
浙江天正电气股份有限公司、安特仪表集团有限公司、河南许继仪表有限公司、广东电科院能源技术有

限责任公司、杭州海兴电力科技股份有限公司、威胜集团有限公司、青岛乾程科技股份有限公司、江阴长

仪集团有限公司、石家庄科林电气股份有限公司、广东浩宁达实业有限公司、江苏华鹏智能仪表科技股

份有限公司、南方电网科学研究院、华立科技股份有限公司、国网江苏省电力有限公司营销服务中心、宁
波迦南智能电气股份有限公司、浙江晨泰科技股份有限公司、杭州西力智能科技股份有限公司、江阴众

和电力仪表有限公司、深圳市先行电气技术有限公司。
本文件主要起草人:薛德晋、李万宏、罗玉荣、王文国、章登清、孙世杰、杨金土、巨汉基、许惠锋、陈闻新、

石雷兵、周韶园、侯庆全、屈鸣、蒋紫松、胡萌、胡志刚、李中泽、徐初功、张宗继、刘科学、都正周、李向锋、
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引  言

  IEC/TC13制定的现行产品标准包括了一系列的安全要求、试验方法和试验条件。然而,标准并

没有明确区分安全性能要求和一般性能要求,不能满足IECGuide104:2010中5.2.3的以下规定:
“安全方面和性能方面不应包含在同一出版物里,这是由于难以单独地评估安全要求的符合性。
特别是,如果有某些原因使它们包含在同一个出版物里,安全方面和性能方面应彼此清楚地加以区

分。如果有安全含义的性能准则,被认为是属于安全方面的,则应在出版物中予以澄清。”
另外,产品安全的某些重要方面,诸如单一故障条件下的安全要求,也没有被包含在IEC62052和

IEC62053系列标准的2003版本里。

IEC/TC13为了在TC13的产品领域里,消除任何由于缺乏全面的产品安全标准而产生的歧义,
将电能计量和控制设备专有的安全要求和基础安全标准以及多专业共用安全标准中适合于电能计量和

控制设备方面的要求、试验方法和试验条件加以特定的引用形成一个完整、清晰的产品安全要求和试验

方法、试验条件标准,并重新整理电能计量和控制设备方面的产品标准,形成一个协调的标准体系。
国际产品安全标准IEC62052-31:2015的制定目的如下:
———将相关的基本安全出版物加以特定的引用,并使其包括相关的要求、试验方法和试验条件,从

而使其变得更为适用;
———在适用时,将相关的多专业共用的安全出版物加以特定的引用,并使其包括有关要求、试验方

法和试验条件;
———考虑技术上的最新发展,用于电能计量和控制设备的设计和制造;
———在IEC/TC13的产品领域里,消除任何由于缺乏全面的产品安全标准而产生的歧义;
———制定一个贯穿国际计量行业的统一的产品安全方法。

GB/T17215.2《电测量设备(交流) 通用要求、试验和试验条件》是交流电能测量设备的通用性和

基础性标准。目前拟由三个部分组成。
———第11部分:测量设备。目的在于规定交流电能表型式试验的通用的机械和电气要求、试验条

件、功能和标识等。
———第21部分:费率和负荷控制设备。目的在于规定新制造的、室内使用的费率和负荷控制设备

型式试验的一般要求。
———第31部分:产品安全要求和试验。目的在于规定电能测量和控制设备的产品安全要求。
作为一个产品安全标准,本文件优先于GB4793.1《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 

第1部分:通用要求》。后者是多专业共用的安全标准。
为了能够清晰地了解交流电能计量设备产品安全标准的全部要求,本文件给出了一个资料性

附录L“涉及安全方面的概述”。
由于IEC62052-31:2015是电能表方面的第一个产品安全标准,文件中的某些内容叙述不是十分

清晰,并存在编辑性错误。IEC/TC13的 WG11在2019年颁布了补充文件(IEC62052-31:2015/

ISH1:2019ED1),对某些条款给出了解释说明。为更好地理解和使用本文件,将该文件作为资料性附

录提供给标准的使用者,参见附录NA。同时针对编辑性错误做出相应的修改,参见附录NB。
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电测量设备(交流) 通用要求、试验和试验
条件 第31部分:产品安全要求和试验

1 范围和对象

1.1 范围

本文件规定了电能测量和控制设备的产品安全要求。
注1:其他要求见相关标准。

本文件适用于新制造的,设计用来测量和控制50Hz或60Hz且电压不超过600V的电网中电能

的计量设备。设备的所有的功能单元,包括附加模块包封进单个外壳内或形成一个单一的实体。
注2:上面所提及的电压是由标称电压导出的相线对中线的电压,见表7。

本文件也适用于包含有电源控制开关和负荷控制开关的计量设备,但是那些开关只是机电式开关。
注3:对于元件和组件见第13章。

当该设备设计用于安装在一个专用的配套插座中时,那么对设备的要求,只适用于当其安装在专用

的配套插座中的状态,并应在设备安装于专用的配套插座中时,对其进行试验。然而,对插座的要求以

及将设备插入或拔出插座的要求不在本文件的范围内。
本文件也适用于辅助输入输出电路。
注4:实例是脉冲输入输出电路、控制输入输出电路以及仪表数据交换电路。

本文件区分:
———机电式电能表、静止式电能表以及费率和负荷控制设备;
———直接接入电能表、经电流互感器接入电能表、经电流和电压互感器接入的电能表;
———Ⅰ类防护设备和Ⅱ类防护设备;
———墙或柜中安装设备、机架安装设备和面板安装设备;
———户内使用设备和户外使用设备。
和电能测量和控制设备一起使用的设备可能需要符合附加的安全要求。见第13章。
注5:实例是远程通信调制解调器和用户信息单元。

本文件不适用于:
———由标称电压导出的相线对中线的电压超过600V的设备;
———便携式电能表;
注6:便携式电能表是非永久连接的电能表。

———实验室和移动的电能表试验设备;
———参考标准表。
本文件的安全要求是基于以下的假定。
———计量设备已被正确地安装。
———电能计量设备通常是由无技能的个人使用,包括抄表员和电能的消费者。在许多情况下,设备安

装后是可以自由接触到的。不拆除封印,不使用工具无法移开它的端子盖,无法打开它的表壳。
———在正常使用期间,所有的端子盖、表盖或提供保护以防止接触到危险带电部分的遮栏都在

原位。
———对于电能表的安装、配置、维护和修理,可能需要移开端子盖、表壳或遮栏(或其一部分),从而

使危险带电部分变成可以接触的。这些工作都是由熟练的技工进行的,他们经过适当的培训,
1
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