
书书书

犐犆犛７５．１８０．１０
犖１２

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

犌犅／犜２６３３４—２０１０

膜式燃气表安装配件

犉犻狋狋犻狀犵狊犳狅狉犻狀狊狋犪犾犾犪狋犻狅狀狅犳犱犻犪狆犺狉犪犵犿犵犪狊犿犲狋犲狉狊

２０１１０１１４发布 ２０１１０６０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　本标准在编制时参考了ＢＳ７４６：２００５《低压燃气表安装配件　要求和试验方法》，并把相关要求纳

入了本标准中。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ为规范性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会第一分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１２４／ＳＣ１）

归口。

本标准主要起草单位：重庆前卫仪表厂、重庆前卫克罗姆表业有限责任公司。

本标准主要起草人：王文莉、李原、马晓青、王寅谷、张陆军、张勇、陈海林、陈方全、敬利华、晏朝东。

本标准为首次发布。
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膜式燃气表安装配件

１　范围

本标准规定了膜式燃气表安装配件（以下简称安装配件）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包

装、运输和贮存。

本标准适用于燃气种类为人工燃气、天然气、液化石油气、最大工作压力为０．１ＭＰａ的安装配件的

设计、制造和验收。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９６—２００３　普通螺纹　基本尺寸（ＩＳＯ７２４：１９９３，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１９７—２００３　普通螺纹　公差（ＩＳＯ９６５１：１９９８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１９５８—２００４　产品几何量技术规范（ＧＰＳ）形状和位置公差　检测规定

ＧＢ／Ｔ５７８２—２０００　六角头螺栓（ｅｑｖＩＳＯ４０１４：１９９９）

ＧＢ／Ｔ７３０６．１—２０００　５５°密封管螺纹　第１部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹（ｅｑｖＩＳＯ７１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ７３０７—２００１　５５°非密封管螺纹（ｅｑｖＩＳＯ２２８１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ９１１９—２０００　平面、突面板式平焊钢制管法兰

ＧＢ／Ｔ１０１２５—１９９７　人造气氛腐蚀试验　盐雾试验（ｅｑｖＩＳＯ９２２７：１９９０）

ＨＧ／Ｔ３０９２—１９８８（１９９７）　燃气输送管及配件用橡胶密封圈胶料

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

外接头组　犪犱犪狆狋狅狉

将膜式燃气表与输气管道连接起来的组件，它由螺母、衬管和垫圈组成。

３．２　

管接头　犫狅狊狊

带有外螺纹的金属配件，与膜式燃气表作无松动的密封连接。

３．３　

垫圈　狑犪狊犺犲狉

管接头和衬管之间的弹性密封件。

３．４　

衬管　犾犻狀犲狉

与管道入口和出口连接的配件。

３．５　

螺母　狀狌狋

带有内螺纹的金属配件，将衬管、垫圈与管接头紧固在一起。
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