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四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范

1 适用范围

本规范适用于四极杆电感耦合等离子体质谱仪主要性能指标的校准。其他类型的电

感耦合离子体质谱仪的校准可以参照执行。

2 引用文献

JJF1001—1998 《通用计量术语及定义》

JJF1059—1999 《测量不确定度评定与表示》

JJF1071—2000 《国家计量校准规范编写规则》

GB/T15481—2000 《检测与校准实验室能力的通用要求》

GB/T6041—2002 《质谱分析方法通则》

JJF1120—2004 《热电离同位素质谱计校准规范》
使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 质量范围

质量范围表示质谱仪所能测量元素 (同位素)的质量区间,单位为原子质量

单位u。  
3.2 分辨率

分辨率以某元素质量峰高10%处的峰宽度表示,单位u。

3.3 检出限

质谱仪所能测定的某元素的最低极限质量浓度。表示方法为空白溶液中某元素的n
次测量结果的3倍标准偏差所对应的质量浓度。单位ng·L-1。

3.4 灵敏度

单位浓 度 的 元 素 在 质 谱 仪 检 测 器 上 得 到 的 信 号 响 应 (计 数),单 位 Mcps/
(mg·L-1)。

3.5 丰度灵敏度

丰度灵敏度表征某一质量为 M 的强离子峰在相邻质量M+1 (或 M-1)位置上的

前峰或拖尾峰对相邻峰的影响。无量纲。丰度灵敏度用下式表示:

δ=IM+1

IM
或δ=IM-1

IM
(1)

式中:δ———丰度灵敏度,无量纲;

IM———质量为 M 强离子峰的信号强度,cps;

IM-1———质量为 M 的离子峰在质量M-1位置上的拖尾信号强度,cps;

IM+1———质量为 M 的离子峰在质量M+1位置上的拖尾信号强度,cps。
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