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滚动轴承 深沟球轴承振动(速度)
技术条件

1 范围

本标准规定了公称外径大于10mm~200mm,外形尺寸符合GB/T276的0、2、3直径系列深沟球

轴承(以下简称轴承)振动(速度)技术要求、测量方法、评定方法和检验规则。
本标准适用于深沟球轴承,其中规定的V组是对通用轴承振动(速度)的基本要求,V1、V2、V3、V4

组以及VF3、VF4组适用于对振动(速度)有更高要求的轴承,其中VF3、VF4组仅适用于公称外径大于

10mm~100mm的轴承。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T276 滚动轴承 深沟球轴承 外形尺寸

GB443 L-AN全损耗系统用油

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T24610.1 滚动轴承 振动测量方法 第1部分:基础

GB/T24610.2 滚动轴承 振动测量方法 第2部分:具有圆柱孔和圆柱外表面的向心球轴承

JB/T2974 滚动轴承 代号方法的补充规定

SH0004 橡胶工业用溶剂油

3 术语和定义

GB/T24610.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
轴承振动速度峰值 peakvalueofbearingvibrationvelocity
在给定时间间隔内,轴承振动速度的最大值。

3.2 
轴承振动速度波峰因数 crestfactorofbearingvibrationvelocity
F
在给定时间间隔内,轴承振动速度峰值与振动速度均方根值之比。

4 组别代号

JB/T2974中的代号以及下列振动组别代号适用于本文件。

F:低频振动速度波峰因数不大于4,中、高频振动速度波峰因数不大于6;

VF3:振动速度达到V3组且振动速度波峰因数达到F组;

VF4:振动速度达到V4组且振动速度波峰因数达到F组。
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