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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ５２４９：１９８８《纺织机械与附件　染整机器导布辊　主要尺寸》（英文版）。

本标准根据ＩＳＯ５２４９：１９８８重新起草，有关技术性差异所涉及的条款在页边空白处用垂直线标识，

这些技术性差异是：

———表１、表２中增加一项１８０ｍｍ的外径尺寸；

———导布辊许用径向全跳动要求，提高至“０．４／１０００”；

———增加了导布辊辊体表面质量要求，见５．３；

———增加了第７章“试验方法”；

———增加了附录Ｂ“安装中心距”和附录Ｃ“试验方法”。

为了便于使用，本标准做了下列编辑性修改，其中文本结构按 ＧＢ／Ｔ１．１—２０００《标准化工作导

则　第１部分：标准的结构和编写规则》进行编辑。与ＩＳＯ５２４９：１９８８相比，主要变化如下：

———删除ＩＳＯ５２４９：１９８８的前言；

———“本部分国际标准”一词改为“本标准”；

———“主题内容与适用范围”一词改为“范围”；

———增加第２章中规范性引用文件的引导语；

———国际标准中的ＩＳＯ２０１３：１９８３《经轴　形位公差测量方法》已被ＩＳＯ８１１６８：１９９５代替，本标准

对应引用ＧＢ／Ｔ１８７３７．８—２００９／ＩＳＯ８１１６８：１９９５《纺织机械与附件　经轴　第８部分：跳动

公差的定义和测量方法》；

———修改国际标准表１的外径尺寸排列形式，取消其中的４个表注及引用标准ＩＳＯ４２００《焊接和

无缝的平口钢管　直径和单位长度质量总表》。

———将国际标准表１的脚注１移至本标准的第７章；

———取消了国际标准“ｄ）系列号”的标记内容；

———用小数点符号“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———增加“参考文献”。

本标准的附录Ｃ为规范性附录，附录Ａ、附录Ｂ均为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２１５）归口。

本标准起草单位：黄石纺织机械厂、中国纺织机械器材工业协会、仪征飞达辊件有限公司、黄昆纺织

机械有限公司。

本标准主要起草人：李鸽、李毅、陆永武、盛泉元。
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纺织机械　染整机器导布辊

主要尺寸及要求

１　范围

本标准规定了染整机器钢制导布辊型式、尺寸、要求、标记及试验方法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ９２３９．１—２００６　机械振动　恒态（刚性）转子平衡品质要求　第１部分：规范与平衡允差的

检验（ＩＳＯ１９４０１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２００３８　纺织机械　染整机器　公称宽度的定义和系列（ＩＳＯ１５０５：１９９３，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１８７３７．８—２００９　纺织机械与附件　经轴　第８部分：跳动公差的定义和测量方法

（ＩＳＯ８１１６８：１９９５，ＩＤＴ）　

３　导布辊型式

３．１　转动轴式（Ａ型）见图１。

图１　转动轴式（犃型）导布辊

３．２　固定轴式（Ｂ型）见图２。

图２　固定轴式（犅型）导布辊

４　尺寸

４．１　导布辊外径尺寸

导布辊外径尺寸犱１ 见表１。

表１　导布辊外径尺寸犱１ 单位为毫米

外径尺寸
６０ ８０ ８５ １００ １１０ １２０ １２５ １３５

１４０ １５０ １６０ １６５ １７５ １８０ ２００ ２１５

１
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