
ICS77.140.60
H44

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T33279—2017

轨 道 板 用 钢 筋

Ribbedbarsfortrackpanel

2017-02-28发布 2017-11-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布



前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国钢铁工业协会提出。
本标准由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC183)归口。
本标准起草单位:中冶建筑研究总院有限公司、福建省三钢(集团)有限责任公司、永舟物流(张家

港)有限公司、北京铁科首钢轨道技术股份有限公司、天津银龙预应力材料股份有限公司、江苏省镔鑫钢

铁集团有限公司、首钢总公司、冶金工业信息标准研究院。
本标准主要起草人:张莹、刘建丰、郭淼、黄秀伟、王舒毅、谢铁桥、吴建中、邸全康、王玉婕、张楠、

屈小波、赵海凤、艾铁岭、林志旺、刘宝石、赵英杰。
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轨 道 板 用 钢 筋

1 范围

本标准规定了轨道板用精轧螺纹钢筋和螺旋肋预应力钢筋的术语和定义、牌号、订货内容、尺寸、外
形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标识和质量证明书等。

本标准适用于轨道板用精轧螺纹钢筋(以下简称精轧螺纹钢筋)和螺旋肋预应力钢筋(以下简称螺

旋肋钢筋)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T222 钢的成品化学成分允许偏差

GB/T223.5 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法

GB/T223.11 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法

GB/T223.12 钢铁及合金化学分析方法 碳酸钠分离-二苯碳酰二肼光度法测定铬量

GB/T223.14 钢铁及合金化学分析方法 钽试剂萃取光度法测定钒含量

GB/T223.19 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量

GB/T223.23 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法

GB/T223.26 钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

GB/T223.37 钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离-靛酚蓝光度法测定氮量

GB/T223.40 钢铁及合金 铌含量的测定 氯磺酚S分光光度法

GB/T223.59 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法

GB/T223.63 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量

GB/T223.83 钢铁及合金 高硫含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法

GB/T223.86 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法

GB/T2101 型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T2103 钢丝验收、包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T4336 碳素钢和中低合金钢 火花源原子发射光谱分析方法(常规法)

GB/T20066 钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法

GB/T20123 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)

GB/T20125 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T21839 预应力混凝土用钢材试验方法

GB/T28900 钢筋混凝土用钢材试验方法

YB/T081 冶金技术标准的数值修约与检测数值的判定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
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