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前　　言

　　本标准与美国ＡＳＴＭＣ１１９０５ａ《石材术语》、欧洲ＥＮ１２６７０：２００１《天然石材术语》的一致性程度

为非等效。

本标准代替了ＧＢ／Ｔ１３８９０—１９９２《天然饰面石材术语》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３８９０—１９９２相比主要变化如下：

———标准名称更改为天然石材术语；

———一般术语中增加了岩石、石材、天然石材、石灰石、砂岩、板石、天然饰面石材和风化的术语和

定义；

———产品术语中增加了毛光板、建筑石材、圆弧板、石材复合板、异型石材、石材花线、石材实心柱

体、立方料、墓石、碑石和步道石的术语和定义；

———性能及缺陷术语中增加了抗冻系数和防滑系数的术语和定义；

———开采加工术语中增加了定厚、酸蚀、仿古、球磨、振磨、喷砂、水喷、锤击、火烧、劈裂、自然劈裂、

金刚石锯加工、绳锯加工、砂锯加工、渗透性修补、粘接修补、出材率、追纹、排板、棱、倒角、整体

研磨和再结晶硬化处理的术语和定义；

———增加了安装术语，收集了干挂和湿贴两个术语和定义；

———增加了一些定义的注释说明。

本标准由中国建筑材料联合会提出并归口。

本标准负责起草单位：中材人工晶体研究院。

本标准参加起草单位：环球石材（东莞）有限公司。

本标准主要起草人：周俊兴、熊仕威、黄龙林、高学武。

本标准于１９９２年首次发布。
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天 然 石 材 术 语

１　范围

本标准规定了天然石材一般术语、地质术语、产品术语、性能及缺陷术语、开采及加工术语和安装术

语的定义。

２　一般术语

２．１

岩石　狉狅犮犽

指天然产出的具有一定结构构造的主要由造岩矿物或天然玻璃质或胶体或生物遗骸组成的集

合体。

２．２

石材　狊狋狅狀犲

以天然岩石为主要原材料经加工制作并用于建筑、装饰、碑石、工艺品或路面等用途的材料，包括天

然石材和人造石材。

２．３

天然石材　狀犪狋狌狉犪犾狊狋狅狀犲

经选择和加工成的特殊尺寸或形状的天然岩石，按照材质主要分为大理石、花岗石、石灰石、砂岩、

板石等，按照用途主要分为天然建筑石材和天然装饰石材等。

注：天然石材在加工期间使用水泥或合成树脂密封石材的天然空隙和裂纹，未改变石材材质内部结构，仍属于天然

石材范畴。

２．４

大理石　犿犪狉犫犾犲

商业上指以大理岩为代表的一类石材，包括结晶的碳酸盐类岩石和质地较软的其他变质岩类石材。

２．５

花岗石　犵狉犪狀犻狋犲

商业上指以花岗岩为代表的一类石材，包括岩浆岩和各种硅酸盐类变质岩石材。

２．６

石灰石　犾犻犿犲狊狋狅狀犲

商业上指主要由方解石、白云石或两者混合化学沉积形成的石灰华类石材。

２．７

砂岩　狊犪狀犱狊狋狅狀犲

商业上指矿物成分以石英和长石为主，含有岩屑和其他副矿物机械沉积岩类石材。

２．８

板石　狊犾犪狋犲

商业上指易沿流片理产生的劈理面裂开成薄片的一类变质岩类石材。

２．９

天然建筑石材　狀犪狋狌狉犪犾犫狌犻犾犱犻狀犵狊狋狅狀犲

主要作为建筑功能和结构用途的天然石材。
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犌犅／犜１３８９０—２００８




