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汽车用透光率计校准规范

1 范围

本规范适用于汽车用透光率计 (以下简称透光率计)的校准。
本规范规定了透光率计的计量性能及校准方法。

2 引用文献

GB7258—2004 《机动车运行安全技术条件》

JJF1059—1999 《测量不确定度评定与表示》
使用本规范时应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语

3.1 可见光透射比 transmittanceofvisiblelight
在入射辐射在可见光谱区间时,透射的辐射通量或光通量与入射通量之比。它的符

号是τ。
3.2 明视觉函数 functionofphotopicvision

人类的视觉系统对不同波长的光敏感程度不同,即人眼对光的响应程度是波长的函

数。但每个人的视觉函数有个体差异,为了有一个统一的标准,国际照明委员会

(CIE)于1971年在实验数据基础上公布了明视觉函数V(λ)标准值,并于1972年由国

际计量委员会批准。

4 概述

透光率计用于测量驾驶员视区部位玻璃的可见光透射比。
透光率计的测量原理是使一定光通量的入射光透过被测玻璃,在被测玻璃另一侧,

用光接收传感器测量透射光的光通量,计算透射光光通量与入射光光通量的比值,从而

确定被测玻璃的透射比。
透光率计一般由光源组件、光接收传感器和显示仪表组成。

5 计量特性

5.1 基本参数

5.1.1 测量范围:0~100.0%。

5.1.2 分辨力:0.1%。

5.2 技术要求

1
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